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DVEŘE,
ZA KTERÝMI

JSME DOMA



JSME FIRMOU, 

VE KTERÉ SE SNOUBÍ ČESKÝ ŘEMESLNÝ UM 

S UNIKÁTNÍ NĚMECKOU TECHNOLOGIÍ. 

VÝSLEDKEM JSOU KVALITNÍ VÝROBKY 

SE SKVĚLÝMI UŽITNÝMI A DESIGNOVÝMI 

VLASTNOSTMI S OCENĚNÍM CZECH MADE.

Spojením poctivého řemeslného fortelu, české tradice a špičkové německé technologie se v lůnu čisté přírody rodí dveře 
SOLODOOR.  Abychom Vám mohli nabídnout přesně to, co od nás čekáte - kvalitní dveře se skvělými užitnými                         
a designovými vlastnostmi - stále investujeme do nejmodernějších výrobních technologií. 
 
Neustále sledujeme nové trendy. Každý rok přicházíme s celou řadou novinek, přinášíme vám nové modely dveří 
i nové povrchy. Chceme, aby si u nás vybral opravdu každý.
 
Jsme blízko našim zákazníkům – nenabízíme Vám pouze samotný výrobek, ale zároveň i řadu doplňkových služeb 
– při výběru dveří vám rádi poskytneme profesionální poradenství a v případně Vašeho přání provedeme odborné 
zaměření i montáž.  
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OBLÁ 
HRANA

UNIKÁTNÍ 
PROVEDENÍ
HRAN
DVEŘÍ

Investovali jsme             
do nejlepších 
technologií, abychom 
dali dveřím opět něco 
navíc. 

Unikátní řešení oblé 
hrany je nejenom 
krásným designovým 
prvkem, výrazně 
také zlepšuje užitné 
vlastnosti dveří. 

Přijďte se podívat 
k jakémukoliv                          
z prodejců dveří                  
a zárubní 
SOLODOOR                             
a uvidíte, že si ji 
zamilujete stejně 
jako my.
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OBLÁ HRANA

VÝHODY NAŠÍ UNIKÁTNÍ OBLÉ HRANY

• Elegantní vzhled dveří i zárubní – není vidět napojení   
 hranovací pásky při čelním pohledu na dveře

• Rádius dveří oblé hrany perfektně sladěný  
 s rádiusem zárubně, precizní sladění odpovídající   
 novým designovým trendům 

• Dveře mají oblou hranu nejenom na bocích, ale také   
 na horní straně dveří. Vzhled dveří je zcela unikátní  
 a designově vyvážený

• Týká se téměř všech povrchů v naší nabídce fólie,  CPL,   
 SOLO 3D až po SOLO MATRIX

•  Oblá hrana snižuje riziko úrazu při pádu na hranu   
 dveří a zároveň umožňuje větší bezpečnost při    
 samotné manipulaci s dveřmi (otvírání a zavírání)

• Výrazně se omezuje riziko odlepování namáhaných   
 hran dveří

• Oblá hrana snižuje riziko zachycení oděvu o hranu   
 dveří a jeho poškození

•  Oblá hrana zabraňuje průniku vzdušné vlhkosti  
 do dveřního křídla a umožňuje použití dveří i ve vysoce   
 namáhaných provozech

• Oblou hranu oceníte při čištění a údržbě dveří 
 - nezachycují se na ní nečistoty tak výrazně
  jako na klasických hranách

 Vyrobit lze kromě oblé hrany také různé další druhy  
 profilů hran a technologie najde své uplatnění i pro  
 výrobu dokonale oblé hrany na dílech zárubně.

Standardně je oblá hrana provedena na bočních 
hranách a horní hraně (kromě řady VERTIGO                   
s provedením pouze na svislých hranách). 

Na přání zákazníka je možné dodat provedení 
oblé hrany pouze na svislých hranách i u ostatních 
modelových řad, u kterých je provedení oblé hrany 
nabízeno. 

Tato skutečnost musí být uvedena při objednávce.

OBLÁ HRANA NA BOCÍCH DVEŘÍ  I NA HORNÍ STRANĚ

OBLÁ HRANA - POHLED ZE SPODNÍ STRANY DVEŘÍ 

OBLÁ HRANA

VERTIGO* ü

SIMA ü

SOLO ü

GABRETA ü

SONG ü

STYL ü

KLASIK    ü

TABULKA MODELOVÝCH ŘAD,
U KTERÝCH JE MOŽNÁ OBLÁ HRANA:

*VERTIGO -  provedení pouze na svislých hranách

Oblá hrana nelze pro povrchy:  DÝHA, RAL, BÍLÁ POLAR.
Oblá hrana nelze pro výškové atypy nad 210 cm.
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Do exkluzivní série SOLO PREMIUM 
COLLECTION jsou zařazeny mistrovské 
kousky produkce SOLODOOR a. s. 

Kolekci charakterizuje použití 
špičkových materiálů, precizní 
zpracování a špičkový design v duchu 
nejnovějších světových trendů. 

Volba libovolného modelu ze SOLO 
PREMIUM COLLECTION představuje 
sázku na atraktivní a originální  
dveře, které budou skutečnou  
ozdobou interiéru.

SOLO 
PREMIUM 
COLLECTION

SOLODOOR JE FIRMA, 
KTERÁ PŘEMÝŠLÍ, JAK LIDÉ ŽIJÍ, 
A PROTO JE SCHOPNA NAVRHNOUT JIM TO, 
PO ČEM OPRAVDU TOUŽÍ.



VERTIGO

POLAR

L´ENTRÉE

SONET

ELEGANCE

SIMA

LINIE

VERTIGO 5, SOLO 3D CASINO, 80/197 L



VERTIGO
Moderní design a rámová 
konstrukce – HIT okamžitě 
po uvedení na trh.

VERTIGO 10, SOLO 3D DUB BĚLENÝ, 80/197 P
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VERTIGO

POVRCHY:

SKLO 4 MM:
Satinato*

* možnost 
příplatkového skla 
Satinato kalené

VERTIGO 10 VERTIGO 11 VERTIGO 25 VERTIGO 26

VERTIGO 52 VERTIGO 53 VERTIGO 54 VERTIGO 55

VERTIGO VARIANT

VERTIGO 51VERTIGO 50

VERTIGO 6VERTIGO 1 VERTIGO 4 VERTIGO 5VERTIGO 2 VERTIGO 3

Rámová  
konstrukce

Posuvné 
dveře

Doprodej - nabídka platí pouze do vyprodání zásob a může být ukončena v průběhu roku

Více informací o možných rozšířeních řady 
VERTIGO se dozvíte na následující dvoustraně

Atypické provedení šíře - info u prodejce, výškový atyp není možný.

Dveře 
s falcem

Bezfalcové 
dveře

Falc  
rovný

UNIKÁTNÍ
Oblá hrana*

Bezfalc 
rovný

Provedení  
hran:

*provedení pouze na svislých hranáchStandardní provedení: 
rám – smrk | výplň – ve stojkách voština, příčky plné | zámek – ocelová střelka | sklo – satinato | hrana – oblá na bočních hranách

KLIMA II

SO
LO

M
AT

RI
X

Florence

NOVINKA

Palermo RiminiMondena

NOVINKA NOVINKANOVINKA

Dub Royal

NOVINKA

Kaštan horský

NOVINKA

CP
L

Bílá Šedá Olše FerraraBuk Javor

Titan

WengeOřechRumunská třešeň

Doprodej Doprodej Doprodej

Doprodej SO
LO

 3
D

CasinoEben lCremeline l

MolinaBardolino

Doprodej

Doprodej Doprodej

Driftwood Buk přírodní

Tabacco

Aragon PinieDub bělený

Dub přírodní

Doprodej NOVINKA NOVINKA

TřešeňDub

DoprodejDoprodej

NOVINKA

VERTIGO 50

VERTIGO 51

VERTIGO 52

VERTIGO 53

VERTIGO 54

VERTIGO 55

NOVINKA

www.solodoor.cz 9



10

Možnosti provedení funkčních rozšíření
 (jen v příčkách) VERTIGO VARIANT VERTIGO 50 VERTIGO 51 VERTIGO 52 VERTIGO 53 VERTIGO 54 VERTIGO 55

Výklopný háček malý hranatý  ü ü
Výklopný háček velký hranatý  ü ü
Profil pro zavěšení prvků (zápustná hliníková lišta)  ü ü ü ü
Lišta se třemi háčky  ü ü ü ü
Jednotlivý háček menší  ü ü ü ü
Jednotlivý háček větší  ü ü ü ü
Věšák na oblečení velký  ü ü ü ü
Polička malá  ü ü ü ü

Možnosti provedení funkčních rozšíření 
 (jen v příčkách) VERTIGO 1 VERTIGO 2 VERTIGO 3 VERTIGO 4 VERTIGO 5 VERTIGO 6 VERTIGO 10 VERTIGO 11 VERTIGO 25 VERTIGO 26

Výklopný háček malý hranatý ü ü ü ü ü ü ü ü
Výklopný háček velký hranatý ü ü ü ü ü ü
Profil pro zavěšení prvků (zápustná hliníková lišta) ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
Lišta se třemi háčky ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
Jednotlivý háček menší ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
Jednotlivý háček větší ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
Věšák na oblečení velký ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
Polička malá ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

VERTIGO VARIANT

VERTIGO VARIANT, SOLO 3D CASINO, 80/197 L, DOPLŇKY VELKÝ A MALÝ VÝKLOPNÝ HÁČEK, ZRCADLO
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VERTIGO - nejen dveře...

www.solodoor.cz

HLEDÁTE MÍSTO PRO ZAVĚŠENÍ DALŠÍCH PŘEDMĚTŮ?  
(utěrky, ručníky, oděvy, dětské oděvy, sáčky na přezůvky nebo cokoliv jiného) 

Připravili jsme pro vás rámové dveře VERTIGO. Mají profil pro zavěšení prvků 
(zápustná vodicí hliníková lišta): lišta se třemi háčky, jednotlivé háčky větší  
a menší, velký věšák na oblečení... 

Funkční rozšíření výplní je možné pouze pro VERTIGO VARIANT.

VERTIGO VARIANT

NEVEŠLO SE VÁM DO CHODBY ZRCADLO? 

Nevadí! Máme pro vás rámové dveře  
VERTIGO VARIANT se zrcadlovou výplní.

MAJÍ VAŠE DĚTI DOSTATEČNÝ PROSTOR  
PRO VÝTVARNÉ VYJÁDŘENÍ? 

Nové rámové dveře VERTIGO VARIANT  
s tabulovou výplní pro kreslení křídami  
v zelené nebo černé barvě je potěší.

POTŘEBUJETE NAPSAT RYCHLE POZNÁMKU, 
NÁKUP, VZKAZ? CHYBÍ VÁM FLIPCHART?

Pak jsou pro vás ideální nové rámové dveře  
VERTIGO VARIANT s bílou, omyvatelnou, 
magnetickou výplní. 

Doplňky nových atraktivních rámových dveří VERTIGO VARIANT myslí na každý  
detail, a proto funkční rozšíření zahrnují mimo jiné i odkládací posuvnou poličku  
na křídy či fixy a praktickou malou poličku v zápustné hliníkové liště. 

CHYBÍ VÁM MOŽNOST ODLOŽIT SI KABÁT ČI BUNDU?

Rámové dveře VERTIGO nabízí více než obyčejné dveře, praktická rozšíření přináší  
i malý a velký výklopný háček.

www.solodoor.cz 11



POLAR Evropský trend, bílé provedení 
s exkluzivním vícevrstvým lakováním.

POLAR 5, BÍLÁ POLAR, 80/197, POSUV DO POUZDRA, SKLO SATINATO
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POLAR

Velmi oblíbenou a vyhledávanou variantou interiérových dveří jsou klasické, bíle lakované 
interiérové dveře, reprezentované řadou POLAR. Exkluzivní, vícevrstvý, sněhově bílý lak se  
hodí do každého interiéru. 

Tyto moderní interiérové dveře lze navíc vybírat hned z několika variant s prosklením či bez, 
nebo s vertikálním či horizontálním drážkováním.

• Nadčasový design

• Exkluzivní vícevrstvé lakování

• Sněhově bílá barva POLAR kombinovatelná s každým interiérem

* Provedení pouze s kaleným bezpečnostním sklem 8 mm – probrušované satinato, drážka na falcové straně dveří (pouze pro POLAR 7).

POLAR PLNÉ POLAR 1 POLAR 4 POLAR 5 POLAR 7* POLAR 8

SKLO 4 MM:

BEZPEČNOSTNÍ SKLO:
Satinato 8 mm (pouze POLAR 7)Connex čirý 4mm Connex mléčný 4mm

POVRCHY:
Bílá POLAR

Výplň:  
plná DTD

Dveře 
s falcem Bezfalcové dveře

Výplň standard: 
odlehčená DTD

Falc  
rovný

Bezfalc 
rovný

Provedení  
hran:Posuvné dveře

Frézovaná 
drážka

 KLIMA I Protihlukové dveře 
(POLAR plné)I

Rámečky -  
obalovaná lišta
(POLAR 5, POLAR 8)

Činčila bronz Čiré sklo Master carre Standard: SatinatoKůra čirá Kůra bronz Činčila čirá

POLAR 8

NOVINKA

Standardní provedení: 
rám – smrk | výplň – DTD děrovaná | zámek – ocelová střelka | sklo – satinato | hrana – ostrá 
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L’ENTRÉE Nadčasové provedení, 
které se jen tak neokouká.

L’ENTRÉE 1, BÍLÝ LAK, 80/197 L, SKLO SATINATO
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L΄ENTRÉE

L΄ENTRÉE 1
zámek SOLIDO 

prosklené

L΄ENTRÉE 2
zámek HOPE 

prosklené

L΄ENTRÉE 11
standardní zámek 

kazetové

L΄ENTRÉE 12
zámek HOPE

kazetové

Pokud hledáte moderní a designové interiérové dveře, prosklené dveře L´ENTRÉE jsou pro Vás správnou volbou, která oživí Vaši 
domácnost trendy prvkem. 

Dveře jsou navíc opatřeny speciálními bezpečnostními prvky, díky nimž se nemusíte obávat toho, že by se poškodily či rozbily.

Dveře musí být objednány vždy se speciální zárubní, výška dveří 197 cm nebo 210 cm.

U kazetových dveří L´ENTRÉE 11 lze použít klasický zámek s roztečí 72 mm a k tomu si vybrat běžné kování.

Dveře se dodávají standardně se skrytými závěsy TECTUS 240,  variantně možné dodat i s viditelnými závěsy.

Standard:
Planibel šedý 8 mm

SKLO: KALENÉ BEZPEČNOSTNÍ 8 MM

Satinato 8 mm

VARIANTY ZÁMKŮ SOLIDO:

ZÁMEK HOPE S KLIKOU:

KLIKA NORWEGEN 
(DOPORUČENÁ KLIKA K ZÁMKU SOLIDO):

BB - obyčejný klíč
(standard)

PZ - vložkový klíč

UV-H - neuzamykatelný UV-V - neuzamykatelný

KLIMA II

pro dveře L΄ENTRÉE 2 

pro dveře L΄ENTRÉE 12 

Standardní provedení: 
rám – smrk | výplň – dřevo | zámek – speciál L´ENTRÉE | sklo – planibel šedý 8 mm |hrana – speciál L ENTREE

www.solodoor.cz 15



SONET Moderní dveře, osobitá konstrukce,  
nepřehlédnutelné.

SONET 1, CPL OLŠE, 80/197 P, SKLO SATINATO
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SONET

SONET 1 SONET 21SONET 2

SKLO: KALENÉ BEZPEČNOSTNÍ 8 MM

Planibel zelený Ornament činčila Master carrePlanibel bronz Planibel šedý Satinato Ornament grepi
Standard:
Float čirý

VZORY PÍSKOVANÝCH SKEL MODELU SONET 1:

Elegantní a moderní řada pokojových dveří SONET vnese do 
interiéru notnou dávku luxusu, a to především díky kombinaci 
dřeva a skla. Interiérové prosklené dveře SONET mají 
bezpečnostní 8mm sklo, které je do dveří vsazeno tak,  
že je přímo součástí konstrukce. 

• Díky bezpečnostnímu sklu máte záruku odolnosti

• Dveře SONET mají odolný povrch se snadnou údržbou

• Několik pískovaných vzorů skel pro tyto interiérové dveře  
 podle vašeho přání

SONET 21 - Kazetová dřevěná výplň

KLIMA IDveře 
s falcem

Bezfalcové  
dveře

Falc  
rovný

Bezfalc 
rovný

Provedení  
hran:

vzor 1 vzor 2 vzor 3 vzor 4 vzor 5 vzor 6 vzor 7

float čirý pískované 

Posuvné 
dveře I

POVRCHY: Doprodej - nabídka platí pouze do vyprodání zásob a může být ukončena v průběhu roku

NOVINKA

Dub Royal

NOVINKA

Kaštan horský

NOVINKA

CP
L

Bílá Šedá Olše FerraraBuk Javor

Titan

WengeOřechRumunská třešeň

Doprodej Doprodej Doprodej

Doprodej SO
LO

 3
D

CasinoEben lCremeline l

MolinaBardolino

Doprodej

Doprodej Doprodej

Driftwood Buk přírodní

Tabacco

Aragon PinieDub bělený

Dub přírodní

Doprodej NOVINKA NOVINKA

TřešeňDub

DoprodejDoprodej

NOVINKA

SO
LO

M
AT

RI
X

Florence

NOVINKA

Palermo RiminiMondena

NOVINKA NOVINKANOVINKA

Standardní provedení: 
rám – smrk | výplň – smrk | zámek – ocelová střelka | sklo – float čirý 8 mm | hrana – ostrá 
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ELEGANCE Přírodní dekory dřeva v kombinaci  
s kovem a sklem.

ELEGANCE 1, CPL OLŠE, 80/197 L

NOVINKA
18



ELEGANCE 1 ELEGANCE 2 ELEGANCE 3 ELEGANCE 4

ELEGANCE 5 ELEGANCE 6

ELEGANCE

Hliníkové 
zasklívací lišty

Zápustné lišty                        
s kovovým vzhledem

Posuvné 
dveřeKLIMA I

SKLO 4 MM:

Činčila bronz Čiré sklo Master carre Standard: SatinatoKůra čirá Kůra bronz Činčila čirá

Výplň:  
plná DTD

Dveře 
s falcem

Bezfalcové 
dveře

Výplň standard: 
odlehčená DTD

Falc  
rovný

Bezfalc 
rovný

Provedení  
hran:

BEZPEČNOSTNÍ SKLO:

Connex čirý 4mm Connex mléčný 4mm

I

POVRCHY: Doprodej - nabídka platí pouze do vyprodání zásob a může být ukončena v průběhu roku

Interiérové dveře řady Elegance zaujmou nadčasovým vzhledem, kterého je docíleno kombinací přírodních dekorů dřeva se sklem 
a vertikálními či horizontálními lištami, které dveře decentním způsobem ozvláštní. 

• Mix zvolených materiálů dodává moderním 
dveřím nádech luxusu – v interiéru se 
tak dveře ELEGANCE stanou zajímavým 
doplňkem

• Moderní dveře s neotřelým vzhledem

• Lišty s moderním kovovým efektem

• Vysoká odolnost povrchu s imitací dřeva

Dub Royal

NOVINKA

Kaštan horský

NOVINKA

CP
L

Bílá Šedá Olše FerraraBuk Javor

Titan

WengeOřechRumunská třešeň

Doprodej Doprodej Doprodej

Doprodej SO
LO

 3
D

CasinoEben lCremeline l

MolinaBardolino

Doprodej

Doprodej Doprodej

Driftwood Buk přírodní

Tabacco

Aragon PinieDub bělený

Dub přírodní

Doprodej NOVINKA NOVINKA

TřešeňDub

DoprodejDoprodej

NOVINKA

SO
LO

M
AT

RI
X

Florence

NOVINKA

Palermo RiminiMondena

NOVINKA NOVINKANOVINKA

Takto označené 
povrchy dodáváme  
i v příčném provedení

U příčného provedení max. výška 197 cm.
Standardní provedení: 
rám – smrk | výplň – DTD děrovaná | zámek – ocelová střelka | sklo – satinato | hrana – ostrá 
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LINIE 1, SOLO 3D CREMELINE, DŘEVINNÝ PROUŽEK EBEN I., 80/197 P

LINIE

NOVINKA
LINIE 4, SOLO 3D CREMELINE I - PROUŽEK CARBON, 80/197 L

Někdy stačí jenom nápad, 
jindy jen kombinovat …
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SKLO 4 MM:

Činčila bronz Čiré sklo Master carre Standard: SatinatoKůra čirá Kůra bronz Činčila čirá

BEZPEČNOSTNÍ SKLO:

Connex čirý 4mm Connex mléčný 4mm

SO
LO

 3
D

FleuryCarbonCremeline l

LINIE

LINIE 1 LINIE 2 LINIE 3 LINIE 4

LINIE 5 LINIE 6

• Dveře vhodné pro všechny typy interiérů

• Vysoce odolný 3D povrch

• Netradiční spojení krémové barvy a proužku s dřevinným dekorem

Zápustný proužek                 
s dřevinným dekorem

Posuvné 
dveřeKLIMA I Výplň:  

plná DTD
Výplň standard: 
odlehčená DTDI

POVRCHY: DŘEVINNÉ PÁSKY:

Základem pro tyto interiérové dveře je oblíbený 3D povrch v dekoru cremeline, který se hodí do každého interiéru.

Nápaditým detailem jsou vsazené decentní proužky v dekoru dřeva, díky kterým dveře nepostrádají nápad a vkus. 

Obalovaná  
lišta

Dveře 
s falcem

Bezfalcové 
dveře

Falc  
rovný

Bezfalc 
rovný

Provedení  
hran:

Standardní provedení: 
rám – smrk | výplň – DTD děrovaná | zámek – ocelová střelka | sklo – satinato | hrana – ostrá
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SIMA
Když se z řemesla stane umění.  
Nerušená celistvost plochy.

SIMA 2, SOLO 3D DRIFTWOOD, 80/197 P
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SIMA

SIMA 21 SIMA 22

SIMA 1 SIMA 2 SIMA 11 SIMA 12

zapuštěný rámeček

Modelová řada interiérových dveří SIMA zaujme hladkým 
řemeslným detailem v podobě zapuštěných rámečků  
u prosklení. Interiérové dveře SIMA jsou tak synonymem 
moderních dveří, které nejen skvěle vypadají, ale mají  
i praktické výhody - díky zapuštěné hraně rámečku prosklení  
se nemůžete zachytit o oděv a tím tak dveře poškodit.

• Unikátní řemeslný detail v podobě zapuštěných rámečků,  
 za které se jen tak nezachytíte

• Snadná údržba dveří díky jednolitému povrchu

• Nadčasový design, který jen tak nevyjde z módy

• Vysoká odolnost povrchu, snadná údržba,  
 atraktivní vzhled

• Díky zapuštěným rámečkům lze tyto dveře použít                   
do stavebních pouzder na šíři zdi 10 cm

POVRCHY:

Zapuštěné  
rámečky

Dveře 
s falcem

Bezfalcové 
dveře

Posuvné 
dveřeKLIMA I Obalovaná  

lišta

Falc  
rovný

UNIKÁTNÍ
Oblá hrana

Falc 
šikmý

Bezfalc 
rovný

Provedení  
hran:

I
Výplň standard: 
odlehčená DTD

SKLO 4 MM:

Činčila bronz Čiré sklo Master carre Standard: SatinatoKůra bronz Činčila čirá

BEZPEČNOSTNÍ SKLO:

Connex čirý 4mm Connex mléčný 4mmKůra čirá

SO
LO

 3
D

CasinoEben lCremeline l

MolinaBardolino

Doprodej Doprodej

Doprodej

DriftwoodAragonDub bělenýDub přírodní

Doprodej

TřešeňDub

DoprodejDoprodej

Buk přírodní TabaccoPinie

NOVINKA NOVINKANOVINKA

SO
LO

M
AT

RI
X

Florence

NOVINKA

Palermo RiminiMondena

NOVINKA NOVINKANOVINKA

Takto označené 
povrchy dodáváme  
i v příčném provedení

Tvrdá hliníková
hrana

U příčného provedení max. výška 197 cm.
AL hrana nelze v provedení v površích FÓLIE, DÝHA, RAL, POLAR. 

Standardní provedení: 
rám – smrk | výplň – DTD děrovaná + MDF | zámek – ocelová střelka | sklo – satinato | hrana - oblá
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DVEŘE A ZÁRUBNĚ VYRÁBÍME V ZÁPADOČESKÉ SUŠICI, 
V BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI CHKO  A NP ŠUMAVA, ZNAČNOU POZORNOST 
PROTO VĚNUJEME VLIVU NAŠÍ VÝROBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. 
JASNOU ZNÁMKOU, ŽE DĚLÁME VĚCI SPRÁVNĚ, JE UDĚLENÍ EKOZNAČKY 
EKOLOGICKY ŠETRNÝ VÝROBEK OD MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. 
PŘI KOUPI NAŠICH DVEŘÍ ZÁROVEŇ ZÍSKÁVÁTE I JISTOTU, 
ŽE BYLY VYROBENY EKOLOGICKY ČISTOU CESTOU.



CRISTAL

SOLO

GABRETA

SONG

STYL

KLASIK

STYL 21, SOLO 3D EBEN I., 80/197, SKLO SATINATO, POSUV DO POUZDRA

DVEŘE A ZÁRUBNĚ VYRÁBÍME V ZÁPADOČESKÉ SUŠICI, 
V BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI CHKO  A NP ŠUMAVA, ZNAČNOU POZORNOST 
PROTO VĚNUJEME VLIVU NAŠÍ VÝROBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. 
JASNOU ZNÁMKOU, ŽE DĚLÁME VĚCI SPRÁVNĚ, JE UDĚLENÍ EKOZNAČKY 
EKOLOGICKY ŠETRNÝ VÝROBEK OD MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. 
PŘI KOUPI NAŠICH DVEŘÍ ZÁROVEŇ ZÍSKÁVÁTE I JISTOTU, 
ŽE BYLY VYROBENY EKOLOGICKY ČISTOU CESTOU.



CRISTAL
Když dveře neoddělují, ale spojují...

CRISTAL, 902-P, 80/197 L, SKLO FLOAT ČIRÝ S PÍSKOVANÝM VZOREM
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CRISTAL

Dveře pískované 
TOGO

Dveře pískované 
LINE 2 N

Dveře pískované 
902-P

Dveře rýhované 
EXQUISIT 11

Dveře rýhované 
EXQUISIT 12

Dveře rýhované 
EXQUISIT 16

Dveře rýhované 
EXQUISIT 20

Dveře rýhované 
EXQUISIT 25

Standardní dveře
SATINATO

Standardní dveře
KLAR

Standardní dveře
SR 178 BÍLÁ

Dveře se sítotiskem
BALKEN

Dveře se sítotiskem
HORIZONT

Dveře pískované 
CR031P

Dveře pískované 
DIAGON 1

Čiré sklo Satinato

SKLO 8 MM:

Celoskleněné dveře od sebe interiéry neoddělují, naopak je spojují. Prosklené dveře jsou tak 
vhodné do místností, kde nevyžadujete soukromí, ale naopak co nejvíce světla a prostoru.

Pro skleněné dveře můžete vybírat hned z několika možností skleněných výplní dveří: čisté, 
jednoduché dveře, decentní zdobené dveře, kreativnější pískované dveře, či dveře rýhované.

Profilace skla na straně s panty (vzdálenější strana od zárubní)

• Tyto dveře patří do speciální zárubně (krátký protiplech, dva závěsy)

• Pestrá paleta motivů a variant skleněných výplní dveří

• Dveře propouštějí světlo a opticky zvětší prostor

• Vyrobeno z bezpečnostního skla šíře 8 mm

DOPORUČENÉ KOVÁNÍ (zámek, závěsy a krytka spodní části závěsů. Klika EV1 není součástí setu zámku):

Klika EV1 Dozický zámek Vložkový zámek Pokojový zámek

KLIMA II

www.solodoor.cz 27



České tradiční interiérové dveře.
SOLO

SOLO 3, CPL OLŠE, 80/197 L, SKLO KŮRA ČIRÁ

28



SOLO

SOLO 3 SOLO 16 SOLO 4 SOLO 14 SOLO 1 SOLO 17

Řada SOLO reprezentuje velmi oblíbené dveře vhodné do rustikálních interiérů. Vybírat 
můžete mezi dveřmi plnými či prosklenými. 

Základem je vždy specifický tvar rámečku s klenutím v horní části.                                                      
Díky rámečku z masivního dřeva mají dveře SOLO exkluzivní vzhled.

• Varianty plných i prosklených dveří

• České tradiční interiérové dveře

• Rámečky z masivu dodávají dveřím exkluzivitu

• Rámeček dveří je vyroben z přírodního materiálu, proto nemusí být shodný  
 s dekorem dveří

POVRCHY:

SKLO 4 MM:

Činčila bronz Čiré sklo Master carre

Satinato

Standard: Kůra čirá Kůra bronz Činčila čirá

CP
L

OlšeBuk Javor Rumunská třešeň

Výplň: 
odlehčená DTD

Výplň:  
plná DTD

Kazetový rámeček  
(SOLO 1, SOLO 14 horní část)

Nalepovací rámeček
(SOLO 1, SOLO 16 dolní část,  
SOLO 17 dolní i horní část)

Rámečky  
z masívu

Dveře 
s falcem

Bezfalcové 
dveře

Posuvné  
dveře

KLIMA I

Protihlukové 
dveře (SOLO 17)

Výplň standard: 
papírová voština

Falc  
rovný

UNIKÁTNÍ
Oblá hrana

Falc 
šikmý

Bezfalc 
rovný

Provedení  
hran:

I

BEZPEČNOSTNÍ SKLO:

Connex čirý 4mm Connex mléčný 4mm

Doprodej

Doprodej - nabídka platí pouze do vyprodání zásob a může být ukončena v průběhu roku

AL hrana nelze v provedení v površích FÓLIE, DÝHA, RAL, POLAR. 

Tvrdá hliníková
hrana

Standardní provedení: 
rám – MDF | výplň – voština | zámek – plastová střelka | sklo – kůra čirá | hrana – ostrá
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GABRETA
Celek tvořený čistými liniemi.

GABRETA 2, CPL BUK, 80/197 L, SKLO KŮRA ČIRÁ
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GABRETA

GABRETA 1 GABRETA 2 GABRETA 3 GABRETA 9

Modelová řada dveří GABRETA patří mezi nejprodávanější 
modely interiérových dveří společnosti SOLODOOR,  
a to především díky svému elegantnímu, jednoduchému  
a nadčasovému designu.

Na výběr je hned z několika tvarů prosklení v podobě rovného či 
zaobleného pruhu. 

• Nestárnoucí design dveří

• Vkusná kombinace dřevěného dekoru a skla

• Dlouholetý bestseller, oblíbená volba mnoha domácností

• Vysoká odolnost povrchu pro snadnou údržbu

• Široká škála povrchů imitujících dřevo

SKLO 4 MM:

Činčila bronz Čiré sklo Master carre SatinatoStandard: Kůra čirá Kůra bronz Činčila čirá

POVRCHY:

Rámečky -  
obalovaná lišta

Výplň: 
odlehčená DTD

Výplň:  
plná DTD

Dveře 
s falcem

Bezfalcové 
dveře

Výplň standard: 
papírová voština

Falc  
rovný

UNIKÁTNÍ
Oblá hrana

Falc 
šikmý

Bezfalc 
rovný

Provedení  
hran:

Posuvné  
dveře

KLIMA II

Earl grey

FÓ
LI

E

Olše Třešeň WengeOřech MokkaDub Archico Dub alpský Dub CanyonBílá

NOVINKA NOVINKA NOVINKA

Doprodej - nabídka platí pouze do vyprodání zásob a může být ukončena v průběhu roku

BEZPEČNOSTNÍ SKLO*:

Connex čirý 4mm

*Pouze pro GABRETA 3

Connex mléčný 4mm

GABRETA 9 - Kazetová dřevěná výplň

NOVINKA

Dub Royal

NOVINKA

Kaštan horský

NOVINKA

CP
L

Bílá Šedá Olše FerraraBuk Javor

Titan

WengeOřechRumunská třešeň

Doprodej Doprodej Doprodej

Doprodej

SO
LO

 3
D

CasinoEben lCremeline l

MolinaBardolino

Doprodej Doprodej

Doprodej

DriftwoodAragonDub bělenýDub přírodní

Doprodej

TřešeňDub

DoprodejDoprodej

Buk přírodní TabaccoPinie

NOVINKA NOVINKANOVINKA

Tvrdá hliníková
hrana

AL hrana nelze v provedení v površích FÓLIE, DÝHA, RAL, POLAR. 

Kazetový rámeček  
(GABRETA 9)

Standardní provedení: 
rám – MDF | výplň – voština + výztuha | zámek – plastová střelka | sklo – kůra čirá | hrana – oblá 
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SONG
Hra výplní, která baví.

SONG 26, CPL OŘECH, 145/197 L, SKLO SATINATO
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SKLO 4 MM:

Činčila bronz Čiré sklo Master carre SatinatoStandard: Kůra čirá Kůra bronz Činčila čirá

POVRCHY: Doprodej - nabídka platí pouze do vyprodání zásob a může být ukončena v průběhu roku

BEZPEČNOSTNÍ SKLO:

Connex čirý 4mm Connex mléčný 4mm

SONG

SONG 25 SONG 26 SONG 27 SONG 28SONG 3 SONG 5 SONG 23

SONG je synonymem pro kvalitní a moderní 
interiérové dveře. Pokojové dveře nabízejí 
mnoho variací prosklení, kazetových či 
nalepovacích rámečků.

Vybrat si můžete dveře prosklené, nebo naopak dveře plné, 
které oceníte v místnostech, kde vyžadujete soukromí.                
Díky druhu, velikosti, či typu výplně tak můžete libovolně 
dotvořit charakter místnosti.

Dveře 
s falcem

Bezfalcové 
dveře

KLIMA I

Protihlukové 
dveře (SONG 3, 5)

Falc  
rovný

UNIKÁTNÍ
Oblá hrana

Falc 
šikmý

Bezfalc 
rovný

Provedení  
hran:

Výplň: 
odlehčená DTD

Výplň:  
plná DTD

Nalepovací rámeček
(SONG 3, 5  -  komplet
 SONG 23, 25 - spodní část)

Výplň standard: 
papírová voština

Posuvné  
dveře

Rámečky -  
obalovaná 
lišta

I

Dub Royal

NOVINKA

Kaštan horský

NOVINKA

CP
L

Bílá Šedá Olše FerraraBuk Javor

Titan

WengeOřechRumunská třešeň

Doprodej Doprodej Doprodej

Doprodej

SO
LO

 3
D

CasinoEben lCremeline l

MolinaBardolino

Doprodej Doprodej

Doprodej

DriftwoodAragonDub bělenýDub přírodní

Doprodej

TřešeňDub

DoprodejDoprodej

Buk přírodní TabaccoPinie

NOVINKA NOVINKANOVINKA

Tvrdá hliníková
hrana

AL hrana nelze v provedení v površích FÓLIE, DÝHA, RAL, POLAR. 
Standardní provedení: 
rám – MDF | výplň – voština | zámek – plastová střelka | sklo – kůra čirá | hrana – oblá

www.solodoor.cz 33



Zákazníky oblíbené, vyhledávané variace skla 
a kazet s dřevinnými dekory.

STYL

STYL 17, CPL JAVOR, 80/197, SKLO SATINATO, POSUV DO POUZDRA

34



SKLO 4 MM:

Činčila bronz Čiré sklo Master carre SatinatoStandard: Kůra čirá Kůra bronz Činčila čirá

POVRCHY: Doprodej - nabídka platí pouze do vyprodání zásob a může být ukončena v průběhu roku

BEZPEČNOSTNÍ SKLO:

Connex čirý 4mm Connex mléčný 4mm

STYL

STYL 21 STYL 28STYL 15 STYL 16 STYL 17 STYL 18

Rámečky -  
obalovaná lišta

Výplň: 
odlehčená DTD

Výplň:  
plná DTD

Kazetový rámeček  
(STYL 16, 18, 28)

Dveře 
s falcem

Bezfalcové 
dveře

Výplň standard: 
papírová voština

Falc  
rovný

UNIKÁTNÍ
Oblá hrana

Falc 
šikmý

Bezfalc 
rovný

Provedení  
hran:

Posuvné  
dveře

KLIMA II

Dub Royal

NOVINKA

Kaštan horský

NOVINKA

CP
L

Bílá Šedá Olše FerraraBuk Javor

Titan

WengeOřechRumunská třešeň

Doprodej Doprodej Doprodej

Doprodej

SO
LO

 3
D

CasinoEben lCremeline l

MolinaBardolino

Doprodej Doprodej

Doprodej

DriftwoodAragonDub bělenýDub přírodní

Doprodej

TřešeňDub

DoprodejDoprodej

Buk přírodní TabaccoPinie

NOVINKA NOVINKANOVINKA

STYL 28

NOVINKA

Tvrdá hliníková
hrana

AL hrana nelze v provedení v površích FÓLIE, DÝHA, RAL, POLAR. 
Standardní provedení: 
rám – MDF | výplň – voština | zámek – plastová střelka | sklo – kůra čirá | hrana – oblá
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KLASIK
BESTSELLER – ověřený nestárnoucí design.

KLASIK 5, FOLIE OLŠE, 80/197 L, SKLO KŮRA ČIRÁ
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KLASIK

KLASIK PLNÉ KLASIK 2 KLASIK 3 KLASIK 5 KLASIK 7

Název modelové řady KLASIK plně vystihuje, co řada představuje – tedy 
klasické dveře nestárnoucího designu. Vybírat lze hned z několika modelů 
dveří prosklených či plných.

•   Jedna z nejžádanějších 
modelových řad

•   Nadčasový, klasický vzhled 
interiérových dveří

•   Vysoká odolnost povrchu, 
snadná údržba, atraktivní vzhled 

•   Široká škála povrchů 
od dekorů imitujících dřevo 
až po barvy RAL

Posuvné  
dveře

Výplň standard: 
papírová voština

Výplň:  
plná DTD

Výplň:  
odlehčená DTD

Rámečky -  
obalovaná lišta

Kyvné dveře  
(pouze KLASIK plné)

Protihlukové dveře 
(pouze  KLASIK plné) KLIMA I

Dveře 
s falcem

Bezfalcové 
dveře

Falc  
rovný

UNIKÁTNÍ
Oblá hrana

Falc 
šikmý

Bezfalc 
rovný

Provedení  
hran:

I
Tvrdá hliníková
hrana

KLIMA II
(pouze KLASIK plné)IIIIII

KLIMA III
(pouze KLASIK plné)IIIIII

SKLO 4 MM:

Činčila bronz Čiré sklo Master carre SatinatoKůra bronz Činčila čirá

BEZPEČNOSTNÍ SKLO:

Connex čirý 4mm Connex mléčný 4mm

Standard: Kůra čirá

D
ÝH

A

JavorDubBuk

RA
L

RAL - Podle výběru

POVRCHY: Doprodej - nabídka platí pouze do vyprodání zásob a může být ukončena v průběhu roku

FÓ
LI

E

Olše Třešeň WengeOřech Mokka Earl greyDub Archico Dub alpský Dub Canyon

Bílá

NOVINKA NOVINKA NOVINKA

Krycí bílá

LA
M

IN
ÁT

Y 
0,

8m
m

Šedá

Dub Royal

NOVINKA

Kaštan horský

NOVINKA

CP
L

Bílá Šedá Olše FerraraBuk Javor

Titan

WengeOřechRumunská třešeň

Doprodej Doprodej Doprodej

Doprodej SO
LO

 3
D

CasinoEben lCremeline l

MolinaBardolino

Doprodej

Doprodej Doprodej

Driftwood Buk přírodní

Tabacco

Aragon PinieDub bělený

Dub přírodní

Doprodej NOVINKA NOVINKA

TřešeňDub

DoprodejDoprodej

NOVINKA

SO
LO

M
AT

RI
X

Florence

NOVINKA

Palermo RiminiMondena

NOVINKA NOVINKANOVINKA

U příčného provedení max. výška 197 cm.
AL hrana nelze v provedení v površích FÓLIE, DÝHA, RAL, POLAR.  

Takto označené 
povrchy dodáváme  
i v příčném provedení

Standardní provedení: 
rám – MDF | výplň – voština | zámek – plastová střelka | sklo – kůra čirá | hrana – ostrá

www.solodoor.cz 37



ZA KVALITOU NAŠICH VÝROBKŮ PLNĚ STOJÍME.
NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM POSKYTUJEME 
NADSTANDARDNÍ ZÁRUKU 5 LET.



DVEŘE
 POŽÁRNĚ 

ODOLNÉ

DVEŘE 
POŽÁRNĚ 

BEZP. TŘÍDA 2

DVEŘE 
POŽÁRNĚ 

BEZP. TŘÍDA 3

DVEŘE POŽÁRNĚ ODOLNÉ, CPL BUK, 90/197 L

ZA KVALITOU NAŠICH VÝROBKŮ PLNĚ STOJÍME.
NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM POSKYTUJEME 
NADSTANDARDNÍ ZÁRUKU 5 LET.



DVEŘE POŽÁRNĚ ODOLNÉ
- GRENAMAT (DPO G)
- NOBASIL (DPO N)

NOVINKA DVEŘE POŽÁRNĚ ODOLNÉ DPO, SOLO 3D TŘEŠEŇ, 80/197 P

40



Čiré sklo (EW30) Drátosklo (EW15)

POVRCHY: Doprodej - nabídka platí pouze do vyprodání zásob a může být ukončena v průběhu roku

DVEŘE POŽÁRNĚ ODOLNÉ (DPO G, DPO N)

PLNÉ 2/3

DVEŘE POŽÁRNĚ ODOLNÉ (DPO) – instalují se tam, kde zákon vyžaduje rozdělení 
požárních úseků (např. do místnosti s kotlem na tuhá paliva).  
Můžete je využít i jako bytové dveře – pro zvýšení Vaší bezpečnosti.  
Dodáváme v jednokřídlé variantě s požární odolností 30 minut (EI230) nebo 45 minut 
(EI245) či v dvoukřídlé variantě s požární odolností 30 minut (EI230). 
Možnost dodat s 2/3 prosklením a bezfalcové variantě                                                                     
(pouze DPO GRENAMAT, rámeček buková lišta). 
DPO dvoukřídlé mají ve standardu ochranou lištu falce. 
DPO lze objednat v rozšiřujících provedeních jako je kouřotěsnost, protihluková ochrana. 
K DPO nabízíme doplňky - panoramatické kukátko, samozavírač, dveřní stavěč,                
nalepovací rámečky. 
Standardní rozteč protipožárního zámku - 72/77 mm pro dveře DPO N 

 - 90/80 mm pro dveře DPO G

GRENAMAT je žáruvzdorná deska vyrobená z expandovaného vermikulitu a speciálního anorganického pojiva, které zabezpeču-
je vysokou odolnost proti vysoké teplotě do 1300 °C a teplotním šokům. Desky jsou zdravotně nezávadné a neobsahují žádná 
azbestová, skleněná nebo minerální vlákna. 

NOBASIL je speciální vnitřní nehořlavá výplň z lisované minerální vlny. Vykazuje vysoké hodnoty tepelně-izolačních, protihlu-
kových a protipožárních vlastností.

PROTIPOŽÁRNÍ SKLO:

Dveře 
s falcem

Bezfalcové 
dveře Kouřotěsné Protihlukové 

dveře (pouze plné) KLIMA II

CERTIFIKOVANÉ VÝROBKY:

TYP DVEŘÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

DRUH  
KONSTRUKCE KOUŘOTĚSNOST BEZPEČNOST PROTIHLUKOVÉ  PROVEDENÍ

DPO 30 min., výplň GRENAMAT, falcové ü ü EI130/EW30  
EI230/EW30 DP3 Sm/Sa

34 dB, 36 dB, 37 dB s pevným prahem,
33 dB s výsuvným prahem, jen 1křídlové

DPO 45 min., falcové, jen v ocelové zárubni ü ü EI245/EW45 DP3 Sm
34 dB s pevným prahem, jen 1křídlové

DPO 30 min. prosklené  2/3, falcové ü ü EI130/EW30  
EI230/EW30 DP3

DPON  30 min. výplň NOBASIL, falcové ü ü EI130/EW30  
EI230/EW30 DP3 Sm

34 dB s pevným prahem,  jen 1křídlové

DPO 30 min., výplň GRENAMAT, bezfalcové ü ü EI130/EW30  
EI230/EW30 DP3 Sm

34 dB s pevným prahem, jen 1křídlové

PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBNĚ

DPO zárubeň, falcová ü ü EI130/EW30 DP3 Sm/Sa 34 dB, 36 dB, 37 dB s pevným prahem, jen 1 kř.

DPO zárubeň, bezfalcová ü ü E1130/EW30 DP3 Sm 34 dB s pevným prahem, jen 1 kř.

Použitá označení: EI130/EW30 - Požární odolnost v obložkové zárubni | EI230/EW30 - Požární odolnost v ocelové zárubni | EI245/EW45 - Požární odolnost v ocelové zárubni | DP3 - Dřevěný požární uzávěr | Sm/Sa - Průnik studeným/ teplým kouřem | Sm- Průnik studeným kouřem  
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Standardní provedení: 
rám – smrk | výplň – grenamat/nobasil | zámek – protipožární | sklo – protipožární | hrana – ostrá
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DVEŘE POŽÁRNĚ
BEZPEČNOSTNÍ TŘĺDA 2

DVEŘE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ TŘ. 2 (DPB2), CPL OLŠE, 80/197 P
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DPB TŘÍDA 2

DVEŘE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ TŘĺDA 2 (DPB2)

DETAIL TRNŮ PROTI VYSAZENÍ  

PĚTIBODOVÝ 
BEZPEČNOSTNÍ 
ZÁMEK TRILOGIA

ocelová zárubeň

zdivo

těsnění PROFIL OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO DPB2 

Zárubeň ZAKO, AYH s těsněním a pantem  
TRIO 15 DZ, atypické provedení pro DPB2  
s přípravou pro pětibodový zámek a trny  
proti vysazení, materiál tl. 1,5 mm.

DVEŘE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 2 (DPB 2)  -  používají se tam, kde normy bezpečnostní třídy RC 2 
vyžadují protipožární uzávěr. Požární odolnost je 30 minut. 

Tyto vnitřní vchodové dveře navíc pomáhají zabránit vniknutí cizích osob do daného bytu či domu – 
dodávány jsou s pětibodovým bezpečnostním zámkem TRILOGIA s roztečí 90 mm a trny proti vysazení 
(umístěny na straně pantů pro použití v nové nebo stávající ocelové zárubni). 

• Na plné dveře lze dodat nalepovací rámeček 

• Tyto dveře jsou určeny do kovové protipožární zárubně 
(je možné objednat kovovou zárubeň s těsněním) pro šířky zdi 100 a 150 mm

• Dveře DPB 2 lze dodat v bezfalcové variantě pouze u nové bezfalcové ocelové zárubně.

• DPB 2 lze dodat v protihlukovém provedení

Pro dveře DPB 2 můžete dále využít doplňků, které Vám naše 
společnost nabízí a jsou certifikovány pro použití s dveřmi DPB 2 
(panoramatické kukátko, dveřní stavěč, samozavírač SMART, 
bezpečnostní kování BELENUS).

Dveře 
s falcem

Bezfalcové 
dveře Protihlukové dveře KLIMA II

TYP DVEŘÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

DRUH  
KONSTRUKCE KOUŘOTĚSNOST BEZPEČNOST PROTIHLUKOVÉ  PROVEDENÍ

DPB2 (DPO 30 min. bezpečnostní RC2),  
falcové, jen v ocelové zárubni ü EI230/EW30 DP3 RC2 34 dB, 36 dB, 37 dB s pevným prahem

DPB2 (DPO 30 min. bezpečnostní RC2), 
bezfalcové, jen v ocelové zárubni ü EI230/EW30 DP3 RC2 34 dB s pevným prahem

CERTIFIKOVANÉ VÝROBKY:

Použitá označení: EI230/EW30 - Požární odolnost v ocelové zárubni | DP3 - Dřevěný požární uzávěr | RC2 - Bezpečnost 2. třída 

POVRCHY: Doprodej - nabídka platí pouze do vyprodání zásob a může být ukončena v průběhu roku
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Standardní provedení: 
rám – smrk | výplň – grenamat | zámek – trilogia | hrana – ostrá

www.solodoor.cz 43



DVEŘE POŽÁRNĚ
BEZPEČNOSTNÍ TŘĺDA 3

DVEŘE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ TŘ. 3  (DPB3), SOLO 3D DRIFTWOOD, 90/197 L
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DPB TŘÍDA 3

DVEŘE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ TŘĺDA 3 (DPB3)

DETAIL TRNŮ 
PROTI VYSAZENÍ  

Dveře požárně bezpečnostní třída 3 (DPB 3) – požární odolnost je 30 minut. Zvýšená bezpečnost je 
zajištěna použitím pětibodového bezpečnostního zámku TRILOGIA s roztečí 90 mm a instalací třídílných 
pantů s integrovanými trny proti vysazení. 

DPB 3 dodáváme v bezpečnostní třídě RC 3. Z důvodu bezpečnosti se instalují vždy do námi nabízené     
ocelové zárubně pro DPB 3 (šíře zdi 10 nebo 15 cm). 

• Na plné dveře lze dodat nalepovací rámeček

• Dveře požárně bezpečnostní třída 3 mají pětibodový bezpečnostní zámek TRILOGIA

Dveře požárně bezpečnostní třídy 3 se liší od dveří DPB2:

• 3dílnými panty s integrovaným trnem proti vysazení
• Zpevněným rámem
• Tloušťkou dveří 44 mm
• Jsou určeny do námi dodávané speciální ocelové zárubně 

(tato zárubeň je při montáži vylita betonem)
• Dodávány v rozměrech 80,90/197 cm
Pro dveře DPB 3 můžete dále využít doplňků, které Vám naše 
společnost nabízí a jsou certifikovány pro použití s dveřmi DPB 3 
(panoramatické kukátko, dveřní stavěč, samozavírač SMART, 
bezpečnostní kování BELENUS).

Dveře 
s falcem

Protihlukové 
dveře KLIMA II

PĚTIBODOVÝ 
BEZPEČNOSTNÍ 
ZÁMEK TRILOGIAocelová zárubeň

zdivo

těsnění PROFIL OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO DPB 3 

Zárubeň ZAKO, AYH s těsněním. 
Příprava pro pětibodový zámek a trny  
proti vysazení, materiál tl. 2,5 mm.

TYP DVEŘÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

DRUH  
KONSTRUKCE KOUŘOTĚSNOST BEZPEČNOST PROTIHLUKOVÉ  PROVEDENÍ

DPB3 (DPO 30 min. bezpečnostní RC3),  
falcové, jen v ocelové zárubni ü EI230/EW30 DP3 RC3 34 dB s pevným prahem

CERTIFIKOVANÉ VÝROBKY:

POVRCHY: Doprodej - nabídka platí pouze do vyprodání zásob a může být ukončena v průběhu roku
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Použitá označení: EI230/EW30 - Požární odolnost v ocelové zárubni | DP3 - Dřevěný požární uzávěr  |  RC3 - Bezpečnost 3. třída
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Standardní provedení: 
rám – dub | výplň – grenamat | zámek – trilogia | hrana – ostrá
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STANDARDNÍ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇOBLÁ OBLOŽKA, OBLÉ OSTĚNÍ

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ
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OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ
Rozměry
Jednokřídlé: 60, 70, 80, 90, 110 / 197 cm
Dvoukřídlé: 125, 145, 160/ 197 cm

Obložkové zárubně se dodávají na šířku stěny 60 až 500 mm v rozmezí po  
10 mm. Stavitelnost obložky u šířky zdi 60, 70 mm je +5 mm, u ostatních šířek 
80 -500 mm je -5 +15 mm. Obložkové zárubně se dodávají i jako požárně  
odolné, požární odolnost je EI130 (EW 30). Obložková zárubeň s oblou hranou 
a s oblým ostěním zlepšuje celkový estetický dojem při vnímání kompletu dveří 
a obložkové zárubně.

Obložkovou zárubeň s oblou obložkou a s klasickým ostěním dodáváme pro 
všechny šířky zdi 60-500 mm a ve všech dezénech. Kombinaci oblou obložku  
a oblé ostění lze dodat pro obložkové zárubně na šířku zdi 80 -150 mm pro 
všechny povrchy FOL, CPL a SOLO 3D. Kombinaci oblou obložku a oblé ostění 
nelze dodat pro obložkové zárubně požárně odolné, pro obložkové zárubně pro 
posuvné dveře, pro obklad ocelové zárubně, částečný obklad ocelové zárubně       
a zárubně KOMPAKT

Varianta pouze oblé ostění není možná.

STANDARDNÍ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ

Oblé ostění 

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ S OBLOU OBLOŽKOU  
A S OBLÝM OSTĚNÍM

O
blá obložka 

TABULKA STAVEBNÍCH OTVORŮ:

Rozměry dveří 60/197 70/197 80/197 90/197 110/197 125/197 145/197 160/197

Šířka otvorů v cm 70 80 90 100 120 135 155 170 

Výška otvorů v cm 202 202 202 202 202 202 202 202

Rozměry dveří 60/210 70/210 80/210 90/210 110/210 125/210 145/210 160/210

Šířka otvorů v cm 70 80 90 100 120 135 155 170 

Výška otvorů v cm 215 215 215 215 215 215 215 215

U obložkových zárubní nenabízíme možnost příčného dekoru. Standard těsnění: povrchy RAL - šedé,  povrchy SOLO MATRIX  - černé.

POVRCHY: Doprodej - nabídka platí pouze do vyprodání zásob a může být ukončena v průběhu roku
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OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ KOMPAKT

VERTIGO 5, SOLO 3D CASINO, 80/197 L, SKLO SATINATO
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POVRCHY: Doprodej - nabídka platí pouze do vyprodání zásob a může být ukončena v průběhu roku

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ KOMPAKT

• netradiční a elegantní napojení nadpraží  

   a stojiny obložkové zárubně

• optické prodloužení ve vertikálním směru

• designový soulad pro dveře rámové konstrukce

• pro falcové i bezfalcové provedení dveří

• zárubeň kompakt je vyráběna 

  pouze v ostrohranné variantě

• široké volby povrchu 

U obložkových zárubní KOMPAKT nenabízíme možnost příčného dekoru. Standard těsnění: povrchy RAL - šedé,  povrchy SOLO MATRIX  - černé.
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OBKLAD OCELOVÉ ZÁRUBNĚ (OOZ)

OBKLAD OCELOVÉ  
ZÁRUBNĚ OOZ, OOZS
ČÁSTEČNÁ OOZ

OBKLAD OCELOVÉ ZÁRUBNĚ OOZ

ČÁSTEČNÁ OOZ
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POVRCHY: Doprodej - nabídka platí pouze do vyprodání zásob a může být ukončena v průběhu roku

OBKLAD OCELOVÉ ZÁRUBNĚ OOZ, OOZS, ČÁSTEČNÁ OOZ
Rozměry
Jednokřídlé: 60, 70, 80, 90 / 197 cm
Dvoukřídlé: 125, 145, 160/ 197 cm

OBKLAD OCELOVÉ ZÁRUBNĚ (OOZ) lze dodat na stávající falcové ocelové zárubně dle ČSN. Aby se obklad dal nainstalovat, je 
třeba dodržet určité podmínky, které jsou uvedeny na zaměřovacím protokolu.

Po nainstalování obkladu zárubně se zúží průchod dveřmi cca o 3 cm a sníží o 1,5 cm. Rovněž je nutné, aby zámek ve dveřích měl 
hloubku zádlabu 80 mm.

Minimální šířka zdi 80 mm. Stavitelnost OOZ: -4 +10 mm.

OBKLAD OCELOVÉ ZÁRUBNĚ SPECIÁL (OOZS) je určen především pro panelové domy, kde nelze použít standardní obklad 
ocelové zárubně.

ČÁSTEČNÁ OOZ - lze použít všude tam, kde není vhodné či možné kompletně obložit původní kovové zárubně. Pantová a zámková 
strana ocelové zárubně je viditelná,na druhé straně zárubně je instalována záklopová část  OOZ včetně ostění s těsněním. 

OOZ, OOZS lze použít na zdi šíře od 80 mm.

Částečná OOZ lze použít na zdi šíře 100 - 250 mm.

Zaměřovací protokol ke stažení na www.solodoor.cz.
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obložka krycí obložka krycí

OBKLAD OCELOVÉ ZÁRUBNĚ (OOZ) OBKLAD OCELOVÉ ZÁRUBNĚ SPECIÁL (OOZS) ČÁSTEČNÁ OOZ

U obložkových zárubní OOZ, OOZS a částečných OOZ nenabízíme možnost příčného dekoru. Standard těsnění: povrchy RAL - šedé,  povrchy SOLO MATRIX  - černé.
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SVĚTLÍKY

SONG 25, SOLO 3D TŘEŠEŇ, 80/197 P, SKLO SATINATO
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SVĚTLÍKY

BSI L BSI P BS II

Typ Popis
Výška stavebního 
otvoru (cm)

Tloušťka stěny (cm)
Šířka stavebního  
otvoru (cm)

70 80 90 100 135 155 175 195 215 235 250

NS I         Nadsvětlík do 250 8 - 45 

Jmenovitá šířka 
dveří
(cm)

60 70 80 90 125 145 

BS I L       Boční světlík levý do 202 8 - 45 60 -90 60 -90 125 145 

BS I P        Boční světlík pravý do 202 8 - 45 60 -90 60 -90 125 145 

BS II        2x boční světlík do 202 8 - 45 60 -90 60 -90 125 145 60 -90 60 -90 60 -90

NBS I L    
Nadsvětlík 
a boční světlík levý

do 250 8 - 45 60 70 

NBS I P      
Nadsvětlík 
a boční světlík pravý

do 250 8 - 45 60 70 

NBS II      
Nadsvětlík 
a 2x boční světlík

do 250 8 - 45 60 -90 60 -90 125 145 

• Boční světlíky – umístěny po bocích dveří

• Nadsvětlíky – umístěny na horní části dveří

• Kombinaci obou provedení světlíků

Lze nainstalovat pro stavební otvory maximálních 
rozměrů 250 x 250 cm.

Standardní sklo: kůra čirá.

Zaměřovací protokol ke stažení na www.solodoor.cz 
NBS IINBSI L NBSI P

NS 1

Chcete prosvětlit Váš domov? 

Zvolte světlíky, ty nejen prosvětlí 
prostory za dveřmi, ale také 
opticky zvětší prostor ve Vašem 
bytě, či domě.

U světlíků nenabízíme možnost příčného dekoru. Standard těsnění: povrchy RAL - šedé.

Bílá POLAR
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EC

IÁ
LN

Í 
LA

KY

POVRCHY: Doprodej - nabídka platí pouze do vyprodání zásob a může být ukončena v průběhu roku

RA
L

RAL - Podle výběru
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D
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Doprodej

Doprodej Doprodej

Driftwood Buk přírodní
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Dub přírodní

Doprodej NOVINKA NOVINKA

TřešeňDub

DoprodejDoprodej
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E

Olše Třešeň WengeOřech MokkaDub Archico Dub alpský Dub CanyonBílá

NOVINKA NOVINKA NOVINKA
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POSUVNÉ DVEŘE

SONG 25, CPL OLŠE, 80/197, SKLO ČINČILA ČIRÁ, POSUV DO GARNÝŽE, POSUV VPRAVO
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POSUVNÉ DVEŘE

MOŽNOSTI STAVEBNÍCH POUZDER 
PRO POSUVNÉ DVEŘE

paralelní

do zákrytu

pro jednokřídlé dveře

pro dvoukřídlé dveře

POSUVNÉ DVEŘE DO STAVEBNÍHO POUZDRA
Komplet se skládá z posuvných dveří a obložkové zárubně na pouzdro. 
Tyto posuvné dveře se liší od posuvných dveří na stěnu rozměrem. Šířka 
dveří bude jmenovitý rozměr dveří +5 cm (např. šířka dveří posuvných do 
stavebního pouzdra 60/197 bude 65 cm), výška dveří bude 198,5 cm. 
Do stavebních pouzder Eclisse, Alvelis a JAP na tloušťku stěny 100mm lze 
použít pouze dveře o celkové maximální tloušťce 40 mm včetně rámečku 
(KLASIK plné, SIMA, SONET, LINIE a VERTIGO). 
Instalace dveří a obložkové zárubně na pouzdro se liší podle výrobce 
stavebního pouzdra (JAP, ECLISSE, ALVELIS). Vždy je nutné vyplnit  
zaměřovací protokol - viz www.solodoor.cz.

POSUVNÉ UZAMYKATELNÉ DVEŘE NA STĚNU 
S OBLOŽKOVOU ZÁRUBNÍ

POSUN VPRAVO

garnýž

slepá obložková zárubeň

dveře

sloupek          

ZDARMA ZÍSKÁTE V ZÁKLADU:
• ABS hrana*
• Automatický dojezd dveří
*  Lze pouze pro povrchy CPL a SOLO 3D.  

POSUVNÉ DVEŘE DO GARNÝŽE
Komplet se skládá z posuvných dveří, garnýže s posuvným mechanismem         
a případně průchozí (tzv. slepé) zárubně. U dveří s povrchem CPL a SOLO 3D je 
použita kvalitní hrana ABS. Garnýž je tvořena krabicovým otevřeným profilem 
a je určená k montáži nad slepou obložkovou zárubeň nebo nad hladký dveřní 
otvor. 

Pro uzamykatelné posuvné dveře je dodáván sloupek, jehož povrch 
je shodný s dezénem hranovací pásky ostění slepé zárubně. Mušle na 
posuvné dveře mohou být dřevěné (v odstínech dub, jasan, buk a mahagon) 
nebo kovové (bronz, mosaz, chrom lesk i mat, nerez, nikl satinovaný).                                                    
Pro uzamykatelné dveře lze použít pouze mušle kovové. Čelo zámku bude 
v odstínu mosaz, chrom lesk i mat. Zámek může být obyčejný, vložkový 
nebo WC zámek. Protiplech zámku se instaluje při montáži až po osazení 
uzamykatelných posuvných dveří - viz. montážní návod na www.solodoor.cz  

Vodicí lišta ke garnýži pro pojezd posuvných dveří na stěnu se dodává v délce 
dvojnásobku šířky posuvných dveří. 

Rozměry posuvných dveří na stěnu: šířka dveří – jmenovitý rozměr dveří 
+9 cm (např. šířka dveří posuvných na stěnu 60/197 bude 69 cm), výška dveří 
bude 198,5 cm. Komplet posuvných dveří je ZDARMA vybaven automatickým 
dojezdem dveří. Dveře není třeba zavírat až do kraje, automaticky a bezhlučně 
dojedou až do konce.  

Posuvné dveře do garnýže lze dodat v kombinaci s OZ, OOZ, OOZS nebo na 
upravený stavební otvor. Nelze dodat v provedení oblá obložka a částečná OOZ.

V případě OOZ a OOZS je nutné vyplnit zaměřovací protokol a informovat                
z jaké strany zárubně je instalována garnýž (pantová strana – záklop). Garnýž           
v délce nad 200 cm nelze z technologických důvodů vyrobit z jednoho kusu.
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UNIKÁTNÍ ŘEŠENÍ SOLODOOR

DPO - GRENAMAT
DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 30 MINUT 

... NEJ PRO VÁŠ BYT

DETAIL VÝPLNĚ GRENAMAT

• zajistí Vaši ochranu a bezpečnost

• protihluková ochrana až 37dB

• možnost kouřotěsné varianty

• požárně odolné komponenty

• pevný masivní rám 

• výplň - požárně odolná deska GRENAMAT

• možnost volby bezpečnostního kování 

(rozteč 90 mm)

• možnost volby designového povrchu 

(CPL, RAL, SOLO 3D, dýha)

• možnost volby nalepovacího rámečku 

či prosklené varianty 2/3 sklo

• určeny jak do těsněné kovové zárubně, 

tak i do obložkové zárubně s protipožární úpravou

• možnost instalace doplňků 

(kukátko, samozavírač, dveřní stavěč)
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POVRCHY SOLO MATRIX

DŘEVINNÉ PÁSKY - LINIE

Povrch Solo Matrix je technologicky velmi vyspělý produkt - výsledek sofistikovaného výzkumu, špičkových technologií,                    

ale zároveň i řemeslné péče o detail. 

Vyznačuje se dokonalou odolností vůči nejrůznějším vlivům a navíc i perfektním vzhledem připomínajícím strukturu dřeva.  

Představuje tak dokonalou rovnováhu mezi estetikou a funkčností a je tak ideálním moderním prvkem pro každý interiér.

Unikátní laminátový povrch jsme pro Vás přivezli přímo z Itálie a nabízíme Vám jej v různých dekorech.

Nabízíme v podélném i příčném dekoru pouze s ostrou hranou a falcem rovným, popř. bezfalcem rovným. V podélném 

dekoru lze i oblá hrana.  Příčný dekor max. výška 197 cm.

Florence

NOVINKA

Palermo RiminiMondena

NOVINKA NOVINKANOVINKA
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ZÁRUBNĚ KOMPAKT

ČÁSTEČNÁ OOZ
• speciální obložka pro ocelové zárubně
• technické řešení pro místa, kde nelze aplikovat standardní obložku ocelové  zárubně
• pro ostění 100 - 250 mm
Více informací naleznete na str. 50.

• netradiční a elegantní napojení nadpraží  
   a stojny obložkové zárubně
• optické prodloužení ve vertikálním směru
• designový soulad pro dveře rámové konstrukce
• pro falcové i bezfalcové provedení dveří
• zárubeň Kompakt je vyráběna 
  pouze v ostrohranné variantě
• možnost volby povrchu 

Více informací naleznete na str. 48.

UNIKÁTNÍ ŘEŠENÍ SOLODOOR
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AL HRANA

SIMA ü

SOLO ü

GABRETA ü

SONG ü

STYL ü

KLASIK    ü

TVRDÁ HLINÍKOVÁ HRANA

DVEŘE KLIMA II, KLIMA III
KLIMA DVEŘE JSOU IDEÁLNÍ K ODDĚLENÍ MÍSTNOSTÍ S ROZDÍLNOU TEPLOTOU A VLHKOSTÍ. 

Společnost SOLODOOR a.s. vyrábí všechny interiérové dveře v teplotní odolnosti odpovídající parametrům specifikace 
KLIMA I (do prostorů s relativní vlhkostí 30 – 50 % a teplotním rozdílem nepřesahujícím 5°C). 

KLIMA II (pro prostory s relativní vlhkostí 30 - 65 % a teplotním rozdílem nepřesahujícím 10°C) a KLIMA III (pro prostory 
s relativní vlhkostí 30 - 80 % a teplotním rozdílem nepřesahujícím 20°C).  KLIMA II. a KLIMA III. nelze v povrchu DÝHA                        
a LAMINÁT 0,8 mm. Více informací naleznete na str. 60.

DETAIL ŘEZU DVEŘÍ KLIMA III  DETAILY ŘEZU DVEŘÍ KLIMA III 

PIKTOGRAMY 
DVEŘÍ KLIMA II, KLIMA III

TABULKA MODELOVÝCH ŘAD,
U KTERÝCH JE MOŽNÁ TVRDÁ 
HLINÍKOVÁ HRANA:

Nelze pro lakované povrhy FÓLIE, DÝHA,  
RAL a  BÍLÁ POLAR. 
Bezfalcové provedení pouze panty TECTUS, ATAW.

FALCOVÉ I BEZFALCOVÉ 
PROVEDENÍ
EXKLUZIVNÍ DESIGN
ZVYŠUJE KONSTRUKČNÍ 
PEVNOST DVEŘÍ 
A JEJICH ŽIVOTNOST 
SNADNÁ ÚDRŽBA

DETAILY PROVEDENÍ  TVRDÉ HLINÍKOVÉ 
HRANY FALCOVÝCH DVEŘÍ

DETAILY PROVEDENÍ  TVRDÉ HLINÍKOVÉ 
HRANY BEZFALCOVÝCH DVEŘÍ

IIIIII

IIIIII
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NOVINKA

PROTIHLUKOVÉ DVEŘE
Dveře hlukově odolné jsou opatřeny speciálním systémem, který dokáže pohltit hluk, který 
obyvatele bytu obtěžuje. Protihlukové dveře jsou tak vhodné všude tam, kde jsou obecně 
kladeny větší nároky na soukromí či klid. Může se například jednat o ložnici, dětský pokoj                   

či toaletu. Protihlukové interiérové dveře jsou vždy dodávány jako plné:

KLIMA I, KLIMA II, KLIMA III

MOŽNOSTI PROVEDENÍ

KLIMA dveře – ideální k oddělení místností s rozdílnou teplotou a vlhkostí.

Společnost SOLODOOR a.s. vyrábí všechny interiérové dveře v teplotní odolnosti odpovídající parametrům specifikace

KLIMA I (rozdíl teploty do  5° C a rozdíl relativní vlhkosti do 20%),
KLIMA II  (rozdíl teploty do 10° C a rozdíl relativní vlhkosti do 35%),
KLIMA III (rozdíl teploty do 20° C a rozdíl relativní vlhkosti do 50%).

KLIMA I

KLIMA II

KLIMA III

I

PROTIHLUKOVÉ DVEŘE 
Dveře plné lze dodat jako protihlukové (vzduchově neprůzvučné) 
v obložkové zárubni SOLO (pro dveře v ocelové zárubni se hodnoty 
vzduchové neprůzvučnosti snižují o 2 dB). 
Protihlukové dveře vytváří pocit soukromí, snižují prostup zvuku dveřmi 
(lednice vydává hluk o intenzitě 40 dB, myčka 42 dB, šepot 20 dB, 
napouštění vody do vany 80 dB).

PROTIHLUKOVÉ DVEŘE POŽÁRNĚ ODOLNÉ 
A DVEŘE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 2, 3
Dveře požárně odolné v protipožární obložkové zárubni SOLO 
nebo v těsněné ocelové zárubni a Dveře požárně bezpečnostní třída 2 
v těsněné ocelové zárubni lze dodat jako protihlukové o vzduchové 
neprůzvučnosti 34, 35, a 37 dB, DPB3 o vzduchové neprůzvučnosti 34 
dB. Při výběru kování je třeba počítat s tím, že tloušťka dveří může být 
44 mm, respektive 47 mm.

PROTIHLUKOVÉ DVEŘE JEDNO- 
KŘÍDLOVÉ

DVOU-  
KŘÍDLOVÉ

PROTIHLUKOVÉ  
PROVEDENÍ

Jednokřídlové falcové s  voštinou, pevný práh ü 27 dB

Jednokřídlové falcové, výsuvný práh ü 32 dB

Jednokřídlové falcové s odlehčenou dřevotřískovou deskou, 
pevný práh ü 33 dB

Jednokřídlové falcové s pevným prahem ü 38 dB

Jednokřídlové falcové s výsuvným prahem ü 37 dB

Dvoukřídlové falcové s výsuvným prahem ü 36 dB

Jednokřídlové bezfalcové s výsuvným prahem ü 33 dB

Dvoukřídlové bezfalcové s výsuvným prahem ü 32 dB

Jednokřídlové KLIMA II s výsuvným i pevným prahem ü 31 dB

Jednokřídlové KLIMA III s výsuvným i pevným prahem ü 32 dB

IIIIII IIIIII IIIIII IIIIII IIIIII IIIIII

KLIMA I KLIMA II KLIMA III

VERTIGO ü
POLAR        ü

L’ENTRÉE ü
SONET    ü

ELEGANCE ü
LINIE ü
SIMA ü
SOLO ü

GABRETA ü
SONG ü
STYL ü

KLASIK    ü ü1 ü1

DPO ü
DPB2 ü
DPB3 ü

IIIIII IIIIII IIIIII IIIIII

Schématické příklady vhodného 
využití dveří v provedeních 
KLIMA I, KLIMA II, KLIMA III:

Pozn.: Pro zajištění vlastností provedení KLIMA II je nutné dveře osadit do ocelové zárubně nebo do obložkové zárubně. 
Provedení KLIMA III vyžaduje instalaci pouze do ocelové zárubně.

IIIIII IIIIII

1pouze KLASIK PLNÉ, nelze v povrchu DÝHA a LAMINÁT 0,8 mm
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MOŽNOSTI PROVEDENÍ

KOUŘOTĚSNÉ DVEŘE

Dveře požárně odolné v obložkové protipožární zárubni SOLO nebo v kovové zárubni s těsněním 
mohou být kouřotěsné proti průniku studeným a teplým kouřem EI1,230 – Sa, Sm. Na rozdíl od dveří 

požárně odolných mají vysouvací práh a dvoukřídlé dveře mají klapačku s těsněním ELLENFLEX K. 

Lze je použít jako vchodové do bytu a všude tam, kde to z bezpečnostních důvodů požadují ČSN.  
Kouřotěsné dveře mohou být pouze plné a zároveň nemohou být protihlukové.

KYVNÉ DVEŘE 
Kyvné dveře umožňují otevírání na 
obě strany s fixací ve střední poloze 
pomocí pružinových závěsů. 
Usazují se do obložkové 
zárubně se speciální 
úpravou. 
Vzhledem k namáhání 
dveří bude výplň dveří 
vždy děrovaná dřevo-
třísková deska a povrch 
bude laminát o tloušťce 
0,8 mm.

ZÁTĚŽOVÉ DVEŘE 
Jsou vhodné pro zdravotnická zařízení, školy, výrobní 
a správní budovy, hyper a supermarkety – vysoce 
namáhané dveře s možností poškrábání povrchu. 
Dveře jsou s výplní děrovaná dřevotřísková deska 
nebo plná dřevotřísková deska. Povrch dveří laminát 
0,8 mm. 
Dveře je možné dodat jako falcové i jako bezfalcové. 
Zátěžové dveře lze dodat plné, požárně odolné, 
případně jako požárně odolné třída bezpečnosti 2.

BEZFALCOVÉ DVEŘE 

Bezfalcové dveře velmi výrazně zvýší úroveň interiéru, působí moderním dojmem. Jsou dodávány  
s panty TECTUS, T5 a ATAW (viz str. 62),  vždy v kompletu s obložkovou zárubní.  Bezfalcové provedení 

dveří je standardně dodáváno v ostrohranné bezfalcové zárubni nebo lze dodat v bezfalcové zárubni KOMPAKT. 
Bezfalcové dveře jsou dodávány s hranou ABS  u všech povrchů. Bezfalcové provedení dveří lze dodat i v 
provedení požárně odolném, kouřotěsném, dveře požárně bezpečnostní třída 2.

FALCOVÉ A BEZFALCOVÉ DVEŘE                
DO OCELOVÉ SKRYTÉ ZÁRUBNĚ

Všechna provedení falcových i bezfalcových dveří 
(kromě DPO, DPB2, DPB3, KLIMA II, KLIMA III, CRISTAL) 
lze instalovat do skryté zárubně. 

Bezfalcové dveře v této zárubni musí být s kováním 
TECTUS 340, s kterým se mohou otvírat k sobě i 
od sebe. Výhodou těchto zárubní je, že dveře jsou 
součástí stěny a vzhled stěny je velmi elegantní.

OSTROHRANNÁ ZÁRUBEŇ                          
K BEZFALCOVÝM DVEŘÍM

Dveře v bezfalcovém 
provedení jsou dodávány 
s ostrohranou zárubní, 
nebo zárubní KOMPAKT 
(min. šířka zdi 80 mm).

ZÁMEK 
S VÁLEČKOVOU 
ZÁVOROU 
PRO KYVNÉ DVEŘE
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PŘÍSLUŠENSTVÍ - ZÁVĚSY

STANDARD 
STŘÍBRNÝ

MOSAZ

ZÁVĚSY PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE 

NIKL SATINOVANÝ 
NIKL

BRONZ*

* Nelze použít u protipožárních dveří a zárubní a u OOZ.

SAMOZAVÍRACÍ  
PANT

TECTUS T5 (Nelze v kombinaci             
s magnetickým zámkem)

ATAW 
- NIKL MAT

ATAW 
- BRONZ

ATAW 
- BÍLÝ

ATAW
-POZINK (STANDARD)

ATAW - POZINK (STANDARD) 
S NASAZENOU KRYTKOU ZÁVĚSU

PROVEDENÍ HRAN

1. FALC ROVNÝ       
 standardní      
 provedení 

AL HRANA       
falcové dveře

AL HRANA       
bezfalcové dveře

2. OBLÁ HRANA

4. BEZFALC ROVNÝ 
     bezfalcové  
     a posuvné dveře

*L´ENTRÉ - Speciální skrytý falc, z vnějšího pohledu se jeví jako bezfalcový protifalc pouze u dvoukřídlých dveří.
Oblá hrana nelze v provedení v površích DÝHA, RAL, POLAR.

AL hrana nelze v provedení v površích FÓLIE, DÝHA, RAL, POLAR.

FALC ROVNÝ OBLÁ HRANA BEZFALC ROVNÝ FALC ŠIKMÝ AL HRANA

VERTIGO ü ü ü
POLAR        ü ü

L’ENTRÉE ü
SONET    ü ü

ELEGANCE ü ü
LINIE ü ü
SIMA ü ü ü ü ü
SOLO ü ü ü ü ü

GABRETA ü ü ü ü ü
SONG ü ü ü ü ü
STYL ü ü ü ü ü

KLASIK    ü ü ü ü ü
DPO ü ü

DPB2 ü ü
DPB3 ü

pouze 
svislé hrany

TABULKA MOŽNOSTÍ HRAN DVEŘÍ

6. FALC ŠIKMÝ
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PŘÍSLUŠENSTVÍ - KOVÁNÍ

KOTYZ
nerez

TARANIS
nerez

ESUS
nerez

TAOG
nerez

SOLAS
nerez

SIRONA
nerez

OGMIS
nikl matný / chrom lesklý

BELENUS 
F1 - elox. hliník

certifikované kování 
bezpečnostní třídy 3

BELENUS 
F4 - elox. bronz

certifikované kování 
bezpečnostní třídy 3

BELENUS 
F9 - elox. nerez

certifikované kování 
bezpečnostní třídy 3

MIDIR
nerez

LUG
chrom matný

GRANNUS
nerez

certifikované kování 
bezpečnostní třídy 3

Klika EV1
Zámek HOPE s klikou  
pro dveře L΄ENTRÉE 12 

Klika  NORVEGEN Klika HOPE  
pro dveře L΄ENTRÉE 2 

KOVÁNÍ PRO MODELOVOU ŘADU L’ENTRÉE PRO MODELOVOU 
ŘADU CRISTAL

DAMONA
nerez
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PŘÍSLUŠENSTVÍ - MUŠLE

HRANATÁ 
BRONZ

HRANATÁ 
CHROM 

LESK

HRANATÁ 
CHROM 

MAT

 HRANATÁ 
MOSAZ

 HRANATÁ 
SATIN. NIKL

JASAN BUK DUB MAHAGON

BRONZ CHROM 
LESK

CHROM 
MAT

CHROM MAT
SKRYTÉ 
VRUTY

CHROM LESK
SKRYTÉ 
VRUTY

MOSAZ
SKRYTÉ 
VRUTY

MOSAZ NEREZ
SKRYTÉ 
VRUTY

SATIN. NIKL

UZAMYKATELNÉ MUŠLE 

NEUZAMYKATELNÉ MUŠLE 

BRONZ 
BB

CHROM LESK  
BB

CHROM MAT 
BB

CHROM MAT 
PZ

MOSAZ
BB

MOSAZ
PZ

SATIN. NIKL
BB

BRONZ 
WC

 CHROM LESK
WC

CHROM MAT
WC

CHROM LESK
WC SET

(SE ZALAMOVACÍM KLÍČEM)

MOSAZ
WC

 SATIN. NIKL
WC
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BRONZ MOSAZ

PŘÍSLUŠENSTVÍ - ZÁMKY

ZÁMEK 
72/77 PZ

ZÁMEK 
72/77 BB

CHROM 
MAT

CHROM 
LESK

ZÁMEK 
72/77 WC

ZÁMEK PROTIPOŽÁRNÍ 
90/80 PZ

ZÁMEK PROTIPOŽÁRNÍ 
72/80 PZ

PŘÍSLUŠENSTVÍ - OSTATNÍ

KUKÁTKO

PLASTOVÉ MŘÍŽKY
- bílá, hnědá

HLINÍKOVÉ MŘÍŽKY

SAMOZAVÍRAČ 

ASSA ABLOY SMART

VĚTRACÍ MŘÍŽKY

Zámky ke dveřím L΄ENTRÉE - eloxovaný hliník

BB obyčejný 
zámek

PZ vložkový 
zámek

UV-H  
neuzamykatelný

UV-V  
neuzamykatelný

Zámky ke dveřím CRISTAL - eloxovaný hliník

DOZICKÝ  
ZÁMEK

VLOŽKOVÝ 
ZÁMEK

POKOJOVÝ  
ZÁMEK

MAGNETICKÝ ZÁMEK PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE

Bezfalcové dveře s magnetickým zámkem jsou dodávány pouze v kompletu s obložkovou 
zárubní a není nutné je zavírat klikou, stačí pouze přistrčit a při dosednutí dveří dozárubně 
střelka automaticky a tiše zajede do protiplechu. Otevírání je klasické – klikou. 
Možnost provedení BB, PZ, WC. Nelze v kombinaci se závěsem T5.

VÝSUVNÝ 
PRÁH

NÁPRSTEK
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POVRCHY

SOLO 3D

SOLO 3D

SOLO MATRIX (<=> možné i v příčném dekoru  - pouze výška 197 cm)

DUB PŘÍRODNÍ

PINIE

DUB BĚLENÝ

TABACCO

CREMELINE l EBEN l

PALERMO

CASINO

BUK PŘÍRODNÍ

RIMINI

ARAGON

DRIFTWOOD MOLINA

MONDENA

BARDOLINO

Florence

DOPRODEJ

DOPRODEJ

DOPRODEJ

NOVINKANOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA NOVINKA

NOVINKA

Barevné odstíny jednotlivých dekorů nemusí odpovídat skutečnosti. Výběr dekoru ověřte vždy podle vzorníku dekorů. 
Vzhledem k použití různých materiálů může být rozdíl v dezénu dveří, zárubní a rámečků.  Pro zárubně v površích SOLO 
MATRIX je ve standardu dodáváno černé těsnění.

DÝHA

DUB JAVORBUK

DUB TŘEŠEŇ

DOPRODEJ DOPRODEJ
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POVRCHY

CPL

BÍLÁ ŠEDÁ BUK OLŠE JAVOR RUMUSKÁ 
TŘEŠEŇ 

DOPRODEJ

OŘECH

FERRARA

CPL

WENGE

TITAN

DOPRODEJ DOPRODEJ

FÓLIE 

BÍLÁ DUB ARCHICODUB ROYAL DUB ALPSKÝKAŠTAN 
HORSKÝ

NOVINKANOVINKA NOVINKANOVINKA

FÓLIE 

DUB CANYON

Doprodej - nabídka platí pouze do vyprodání zásob a může být ukončena v průběhu roku

DOPRODEJ

NOVINKA

OLŠE TŘEŠEŇ MOKKA EARL GREY    OŘECH WENGE
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POVRCHY

VYBRANÉ ODSTÍNY RAL

RAL 5007 RAL 7032 RAL 9003RAL 1018RAL 3020 RAL 1015RAL 2003 RAL 6005

Barevné odstíny jednotlivých dekorů nemusí odpovídat skutečnosti. Výběr dekoru ověřte vždy podle vzorníku dekorů. 

Vzhledem k použití různých materiálů může být rozdíl v dezénu dveří, zárubní a rámečků. (např. *Laminát 0,8mm Krycí bílá 
není shodný s CPL Bílá).

Pro zárubně v površích RAL je ve standardu dodáváno šedé těsnění.

BÍLÁ 
POLAR

Jen pro řadu
POLAR

LAMINÁTY 
0,8 MM

KRYCÍ BÍLÁ* ŠEDÁ
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SKLA

SATINATO

CONNEX ČIRÉ CONNEX MLÉČNÉ

SKLO STANDARD:  
KŮRA ČIRÁ

KŮRA BRONZ ČINČILA ČIRÁ

MASTER CARRE

ČINČILA BRONZ ČIRÉ SKLO

SKLO: KALENÉ BEZPEČNOSTNÍ 8 MM
POUZE PRO SONET

DOSTUPNÉ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ 4 MM
MOŽNOSTI VÝBĚRU UVEDENY VŽDY U MODELOVÉ ŘADY

U interiérových dveří SOLODOOR je profilace skla orientována vždy na straně dveří blíže k zárubním.
POZOR u dveří CRISTAL je tomu obráceně.

BEZPEČNOSTNÍ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ 4 MM

SKLO STANDARD:  
FLOAT ČIRÝ

PLANIBEL BRONZ

ORNAMENT ČINČILA MASTER CARRE

SATINATO ORNAMENT GREPI

PLANIBEL ŠEDÝ PLANIBEL ZELENÝ
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JAK SPRÁVNĚ OBJEDNAT DVEŘE 
A OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ 
Při výběru interiérových dveří se nejdříve musíme 
rozhodnout, jaký účel mají splňovat. Potřebujeme 
vchodové dveře do bytu (požárně odolné nebo požárně 
odolné bezpečnostní třída 2 a 3, vstupní bytové dveře) 
nebo se jedná o dveře interiérové? Následně můžeme 
přistoupit k rozhodnutí, jakou modelovou řadu zvolíme a 
jaké jsou naše další specifické požadavky. Například dezén 
povrchu, druh skla (standardní, bezpečnostní či jiné), druh 
zámku (vložkový, dozický, WC zámek), povrch závěsů 
(standardní stříbrné, mosazné, bronzové, nikl či satin. nikl) 
nebo popřípadě, zda požadujeme další možnou úpravu 
dveří – dveře protihlukové, kouřotěsné nebo protipožární. 
Výběr provedení hran můžete objednat dle tabulky 
možností na str. 62.

Nejdůležitější podmínkou pro správné objednání dveří je 
jejich zaměření. Dveře je možné měřit ve falci, tzn. změřit 
užší stranu dveří nebo změřit širší stranu dveří. Příklad: 
dveře standardního rozměru 80/197 cm měří ve falci na 
šířku 82 cm, na širší straně 85 cm. Na výšku je pak rozměr 
ve falci 197 cm a na vyšší straně198,5 cm. Co se týká 
samotného průchodu dveřmi, je výška 197 cm a šířka pak 
80 cm. V zaměření vždy uvést zda měřené hodnoty jsou 
měřeny ve falci nebo z vnější strany.

Poslední a také velice důležitou částí při objednávání dveří 
je určit jejich správnou orientaci, tzn. zda  potřebujeme 
dveře levé či pravé. Při zjišťování orientace dveří se 
postavíme čelem k širší straně dveří a rozhodující je umís-
tění závěsů dveří (viz foto).

Při objednávání obložkových zárubní se musíme zaměřit 
zejména na rozměry stavebního otvoru, který se bude 
osazovat. Stavební otvor se vždy měří až po dokončení 
podlah a veškerých obkladů. Tabulku s konkrétními 
rozměry stavebního otvoru naleznete u obložkových 
zárubní na str. 47.

Standardně platí, že ke každé straně otvoru si připočteme  
5 cm. Pro obložkovou zárubeň 80/197 cm tedy potřebu-
jeme stavební otvor o velikosti 90/202 cm. Pokud rozměry 
stavebního otvoru neodpovídají doporučeným rozměrům, 
je nutné otvor přizpůsobit daným rozměrům nebo si 
objednat dveře a zárubně atypického rozměru. Mezní 
rozměry vyrobených dveřních křídel na širší straně dveří    
v rovném falcu mohou být od 35 cm do 115 cm, při použití 
oblé hrany od 35 cm do 110 cm. Posuvné dveře lze vyrobit 
v rozměrech dveřního křídla od 35 cm do 115 cm (pouzdro) 
a 35 cm až 115 cm (garnýž). Nejnižší možná výška je 125 
cm a nejvyšší možná výška je 235 cm.  

Atypické provedení vždy konzultujte s obchodním odděle-
ním SOLODOOR a.s

Pokud při zaměřování dveří či obložkových zárubní budete 
mít jakékoliv pochybnosti, doporučujeme obrátit se na 
odbornou firmu, případně navštívit www.solodoor.cz.

LEVÉ DVEŘE

➤ ➤

➤ ➤

➤ ➤

PRAVÉ DVEŘE

70



POVRCH FÓLIE:

• Základní ekonomické řešení vhodné zejména pro  
 interiéry domácností

• Široká nabídka dezénů v barvách dřeva

• Základní odolnost proti mechanickému poškození

POVRCH CPL:

• Speciální laminátový povrch

•  Mimořádně odolný proti poškrábání, slunečnímu  
 záření i vlhkosti

• Ideální pro rodiny s dětmi či domácími zvířaty

• Vhodný také pro místa s velkou zátěží (kanceláře,  
 výrobní prostory, nemocnice apod.) – zejména  
 v provedení CPL tloušťky 0,8 mm

• Široká nabídka dezénů v barvách dřeva 

POVRCH SOLO 3D:

• Unikátní strukturovaný 3D povrch

•  Mimořádně odolný proti poškrábání, slunečnímu 
záření i vlhkosti 

• Povrch SOLO 3D disponuje z hlediska odolnosti všemi  
 vlastnostmi jako povrch CPL

• Dokonale imituje skutečnou strukturu  
 přírodního dřeva

• Estetická špička pro zákazníka, který požaduje   
 autentický přírodní vzhled povrchu při současném  
 splnění vysokých požadavků na jeho odolnost při  
 zvýšené zátěži 

POVRCH SOLO MATRIX:

• Technologicky velmi vyspělý produkt 

• Špičková technologie, ale zároveň i řemeslné péče                 
 o detail 

• Dokonalá odolností vůči nejrůznějším vlivům a navíc   
 vzhled připomínajícím strukturu dřeva. 

POVRCH DÝHA:

• Autentický přírodní povrch

• Skutečné dřevo (slabá vrstva vyrobená  
 z masivního dřeva)

• Reálná struktura dřeva

•  Povrch krytý tenkou vrstvou transparentního,  
 vodou ředitelného laku

• Povrch vyžaduje citlivý a opatrný přístup při  
 čištění dveří

• Estetická špička pro náročného zákazníka

POVRCH BÍLÁ POLAR:

• Speciální třívrstvý bílý lak 

• Ekologicky šetrná vodou ředitelná barva

POVRCH RAL:

• Stříkaná, vodou ředitelná barva

• Dokonalá přesnost odstínu

• Moderní designové řešení interiérů

• Velmi široká nabídka nejrůznějších barev dle   
 vzorníku RAL

JAK VYBRAT TEN SPRÁVNÝ POVRCH 
PRO VAŠE DVEŘE?
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Modelové řady Rozměry dveří a obložkových zárubní Povrchy Skla Protipožární 
skla

Bezpečnostní
 skla Bezpečnostní skla Ostatní Modelové řady

jednokřídlé dvoukřídlé 4 mm 4 mm 8 mm
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VERTIGO
(nelze výška 210 cm) ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü VERTIGO

(nelze výška 210 cm)

POLAR
(kromě POLAR plné a 7) ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü POLAR

(kromě POLAR plné a 7)

POLAR plné ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü POLAR plné

POLAR 7 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü POLAR 7

LENTRÉE ü ü ü ü ü ü ü ü LENTRÉE 

SONET ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü SONET 

ELEGANCE ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ELEGANCE

LINIE ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü LINIE

SIMA ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü SIMA

SOLO
(kromě SOLO 17) ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü SOLO

(kromě SOLO 17)

SOLO 17 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü SOLO 17

GABRETA ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü GABRETA

SONG 
(kromě SONG 3, 5) ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

2

 ü ü ü ü ü ü SONG 
(kromě SONG 3, 5)

SONG 3, 5 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü SONG 3, 5

STYL ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü STYL

KLASIK plné ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü KLASIK plné 

KLASIK prosklené ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü KLASIK prosklené

DPO G ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü DPO G

DPO N ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü DPO N

DPB2
(nelze výška 210 cm) ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü DPB2

(nelze výška 210 cm)

DPB3
(nelze výška 210 cm) ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü DPB3

(nelze výška 210 cm)

Standardní OZ ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü Standardní OZ

Obložková zárubeň na pouzdro ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü Obložková zárubeň na pouzdro

Obložková zárubeň KOMPAKT ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü Obložková zárubeň KOMPAKT

Obklad ocelové zárubně OOZ, OOZS ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü Obklad ocelové zárubně OOZ, OOZS

Částečná OOZ ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü Částečná OOZ

SOUHRNNÁ TABULKA MOŽNOSTÍ

Barevné odstíny jednotlivých dekorů nemusí odpovídat skutečnosti. Vzhledem k použití různých materiálů může být rozdíl v dezénu dveří, zárubní a rámečků. Výběr dekoru ověřte vždy podle vzorníku dekorů. 

1 Nelze pro VERTIGO šíře 60 cm.  | 2 Nelze pro SONG 26, SONG 27, SONG 28.  | 3 AL hrana nelze v provedení v površích FÓLIE, DÝHA, RAL, POLAR.
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Modelové řady Rozměry dveří a obložkových zárubní Povrchy Skla Protipožární 
skla

Bezpečnostní
 skla Bezpečnostní skla Ostatní Modelové řady

jednokřídlé dvoukřídlé 4 mm 4 mm 8 mm
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VERTIGO
(nelze výška 210 cm) ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü VERTIGO

(nelze výška 210 cm)

POLAR
(kromě POLAR plné a 7) ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü POLAR

(kromě POLAR plné a 7)

POLAR plné ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü POLAR plné

POLAR 7 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü POLAR 7

LENTRÉE ü ü ü ü ü ü ü ü LENTRÉE 

SONET ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü SONET 

ELEGANCE ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ELEGANCE

LINIE ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü LINIE

SIMA ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü SIMA

SOLO
(kromě SOLO 17) ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü SOLO

(kromě SOLO 17)

SOLO 17 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü SOLO 17

GABRETA ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü GABRETA

SONG 
(kromě SONG 3, 5) ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

2

 ü ü ü ü ü ü SONG 
(kromě SONG 3, 5)

SONG 3, 5 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü SONG 3, 5

STYL ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü STYL

KLASIK plné ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü KLASIK plné 
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DPO N ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü DPO N

DPB2
(nelze výška 210 cm) ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü DPB2

(nelze výška 210 cm)

DPB3
(nelze výška 210 cm) ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü DPB3

(nelze výška 210 cm)

Standardní OZ ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü Standardní OZ

Obložková zárubeň na pouzdro ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü Obložková zárubeň na pouzdro

Obložková zárubeň KOMPAKT ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü Obložková zárubeň KOMPAKT

Obklad ocelové zárubně OOZ, OOZS ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü Obklad ocelové zárubně OOZ, OOZS

Částečná OOZ ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü Částečná OOZ
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SOLODOOR je historicky prvním systémem 
vyvinutým pro prodej interiérových dveří 
a zárubní v podmínkách českého a sloven-
ského trhu. Nabízí know - how získané 
několikaletým úspěšným provozová-
ním vlastních maloobchodních prodejen    
v České republice i v zahraničí. 

Využijte silného postavení a známosti znač-
ky SOLODOOR, která aktivně využívá jeden 
z nejstarších známkových fondů v České 
republice odkazující na silnou tradici značky 
SOLO spojené zejména s dřevařskou               
a sirkařskou výrobou v Sušici. 

Dlouhodobé významné postavení vý-
robce interiérových dveří a zárubní  
SOLODOOR a.s. v první trojici největ-
ších výrobců tohoto sortimentu v České 
republice je zárukou dlouhodobé perspek-
tivy Vašeho podnikání pod silnou značkou. 

OVĚŘENÝ KONCEPT 
JISTOTA  VAŠEHO PODNIKÁNÍ 
Franchisový systém 

Franchisové prodejny
SOLODOOR

Franchisová centrála
SOLODOOR

Franchising
SPRÁVNÁ VOLBA 
PRO VAŠE PODNIKÁNÍ 

Franchisový koncept prodejen inte-
riérových dveří a zárubní SOLODOOR 
nabízí jedinečný design prodejen velmi 
snadno odlišitelný od konkurence. Pro-
dejny mají jednotný vizuální styl vyzna-
čující se zejména komfortní a přehled-
nou prezentací nabízeného sortimentu. 

S námi nemusíte nic vymýšlet - veškeré 
zařízení prodejen bylo speciálně vyvinu-
to pro franchisový koncept SOLODOOR 
a bylo úspěšně ověřeno provozováním 
několika vlastních prodejen s různou 
prostorovou dispozicí. Naše řešení je uni-
verzálně aplikovatelné do různých typů 
prostorů.  

Připravíme Vám komplexní návrh dis-
pozičního řešení Vašeho obchodního 
prostoru s vizualizací cílového stavu. Po 
vzájemném odsouhlasení projektu Vaší 
prodejny Vámi ji samozřejmě pomůže-
me také kompletně zrealizovat včetně 
nezbytného vybavení vzorky nabíze-
ných výrobků. 

Naše franchisová centrála poskytuje know- 
how a služby konceptu spojené s vybudo-
váním, provozem, řízením a dalším rozvo-
jem franchisových prodejen SOLODOOR. 

Kromě toho nabízíme poradenství a ško-
lení pro členy franchisové sítě SOLODOOR 
v nejrůznějších oblastech spojených s Vašim 
podnikáním. 

K dispozici je Vám franchisový manažer a síť 
našich regionálních obchodních zástupců.  

S námi nejste na nic sami.

Franchisor 
(poskytovatel franchisy) nabízí franchisan-
tům (příjemce franchisy) podnikatelský 
koncept „na klíč“.

Jeho hlavní částí je tzv. franchisový ba-
lík obsahující  kompletní a praxí ověřené 
know - how pro vybudování a následné 
úspěšné řízení franchisových podniků. 

Franchisant přináší kapitál pro vybudo-
vání a provoz franchisového podniku. Zů-
stává přitom samostatných podnikate-
lem podnikajícím s využitím silné značky 
franchisora. Je aktivně zapojen do opera-
tivního řízení svého podniku. 

Využijte Vaši znalost regionu a známost 
značky SOLODOOR pro Vaše úspěšné 
podnikání.  

Vypracujeme pro Vás kvalitní analýzu Vaší 
spádové oblasti a konkurenčního pro-
středí a společně s Vámi vybudujeme Váš 
vlastní podnik!

FRANCHISOVÝ SYSTÉM  
ZÁKLADNÍ INFORMACE



Centrální nákupy
ZBOŽÍ A SLUŽEB

Centrální
MARKETING, REKLAMA 
A PODPORA PRODEJE

Centrální nákup zboží a služeb umožňuje 
franchisantům dosáhnout výrazně výhod-
nějších nákupních cen. Výsledným efek-
tem je velmi dobrá konkurenceschopnost 
a zajímavé obchodní rozpětí. 

Veškeré činnosti související s výběrem 
zboží a služeb zařazených do katalogu 
dodavatelů organizuje a provádí franchisová 
centrála na základě zpětné vazby od členů 
franchisové sítě. 

Franchisant tedy aktivně využívá výhod-
ných nákupních podmínek, které by jako 
podnikatel mimo franchisovou síť nezískal. 
Současně není zatížen pravidelnými jednání-
mi s dodavateli jednotlivých sortimentních 
položek, neboť tyto činnosti kompletně za-
jišťuje franchisová centrála. 

Šetříme Váš čas i peníze a děláme vše pro-
to, abyste se naplno mohli věnovat řízení 
Vašeho vlastního podniku s co nejmenší 
administrativní zátěží!

Jeden ze základních předpokladů úspěchu 
jakéhokoliv prodeje je efektivní marketing. 
Využíváme jak osvědčené, obecně známé 
marketingové postupy, tak nejrůznější  
inovativní formy podpory prodeje. 

Kromě centrálních akcí na podporu pro-
deje jsou pro členy franchisové sítě prodejen 
SOLODOOR připravovány také lokální akce 
na podporu prodeje a posílení značky SO-
LODOOR přizpůsobené konkrétním pod-
mínkám regionu působnosti jednotli-
vých franchisantů. 

V rámci sítě franchisových prodejen SOLODO-
OR využíváme také pokročilých forem inter-
netového marketingu zaměřeného na každý 
z jednotlivých franchisových podniků a kom-
pletně administrovaného franchisovou cent-
rálou. 

Samozřejmostí jsou i reklamní kampaně 
spojené s otevřením nového franchisového 
podniku.

E T RŠ N Y Ý K

VCI ÝG R

O OL BO EK KE

SOLODOOR CENTRUM s.r.o.
Cejl 494/25
602 00 Brno - Zábrdovice 
IČ: 01665235

Pavel Sláma
Franchisový manažer
tel.: +420 720 950 516 
e-mail: slama@solo.cz

Unikátní konfigurátor
DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ SOLODOOR

KDO SE MŮŽE STÁT
franchisantem SOLODOOR?

CO OČEKÁVÁME OD NAŠICH
franchisových partnerů?

Franchisová síť prodejen SOLODOOR vy-
užívá pro komunikaci se zákazníkem i pro 
objednávání výrobků SOLODOOR zcela 
unikátní konfigurátor dveří a zárubní. 

Díky intuitivnímu ovládání a struktuře 
této aplikace nemůžete udělat chybu, ne-
boť správnost konfigurace systém hlídá 
za Vás. Výrazně se tak snižuje doba nutná            
k osvojení nezbytných produktových zna-
lostí. 

Kromě přípravy cenových nabídek pro Vaše 
zákazníky Vám konfigurátor dveří a zá-
rubní  umožní připravit velmi rychle kvalitní 
vizualizaci jakýchkoliv dveří z produkce SOLO-
DOOR v reálných interiérech zákazníků. 

Tato služba běžná spíše pro interiérová stu-
dia posouvá úroveň služeb poskytovaných 
franchisovými prodejnami SOLODOOR na 
výrazně vyšší úroveň v porovnání s kon-
kurencí. 

Konfigurátor dveří a zárubní plní rovněž 
funkci objednávacího nástroje mezi fran-
chisantem a franchisovou centrálou. 

Začínající podnikatel (SOLODOOR poskyt-
ne know-how, školení a přípravu), potenciální 
franchisový partner ze stejné oblasti podni-
kání jako franchisor, existující společnosti 
či fyzické osoby z blízké oblasti podnikání.

Touhu po podnikatelské seberealizaci, 
nadšení, dodržování prodejních a pro-
vozních postupů, provozovnu v místě by-
dliště a osobní zainteresovanost v řízení 
franchisového podniku, zkušenosti             
s provozem maloobchodní prodejny.

POMŮŽEME VÁM
s financováním 

Franchisingový koncept SOLODOOR 
nevyžaduje pro start Vašeho podnikání 
vysokou investici. Hlavní část finančních 
prostředků směřuje do vybavení Vaší 
vlastní prodejny! 

Profinancovat start Vašeho vlastního 
podnikání pod silnou značkou SOLODO-
OR je ideální z vlastních prostředků. 
Stejně tak je možné použít kombinaci 
vlastních zdrojů s úvěrovým financo-
váním. 

Vyloučena není ani varianta plného 
profinancování z úvěru. Nestanovuje-
me striktní pravidla a vždy posuzujeme  
konkrétni případ. 

S výběrem optimální varianty Vám rádi 
pomůžeme!



1. vydání CZ - březen 2017. Právo na tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeno. 

Váš prodejce:

www.solodoor.cz

SOLODOOR a.s. – Nádražní 166, 342 01 Sušice | tel.: +420 376 503 723 |  fax: +420 376 522 343 

DVEŘE,
ZA KTERÝMI

JSME DOMA


